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ENDE Transmision posee uno de los laboratorios mas
modernos del pais para el diagnéstico de aceites
dieléctricos.

1. ENSAYOS QUE REALIZAMOS

m Pruebas Fisicoquimicas Completas, en esta prueba se
analizan también:

a. Tension de Ruptura (Rigidez Dieléctrica) ASTM
D877, ASTM D1816

b. Factor de Disipacién (Factor de Potencia) ASTM
D924

c. Permitividad Relativa ASTM D924
d. Resistividad ASTM D1169

e. Numero de Neutralizacion ASTM D1534, ASTM D
974 y ASTM D664

f.  Densidad Relativa ASTM D4052

g. Viscosidad Cinematica y Dinamica ASTM D7042
h. Tension Interfacial ASTM D 971

i. Humedad (Saturacién Relativa) ASTM D1533

j. Contenido de PCB'S (DEXSIL L2000DX)

k. Azufre Corrosivo IEC 62697-2, IEC 62535 y/o
ASTM D1275B

[. Color ASTM D 1500

m Pruebas Fisicoquimicas Sencillas, comprende:
a. Tension de Ruptura (Rigidez Dieléctrica) ASTM
D877, ASTM D1816

b. Factor de Disipacién (Factor de Potencia) ASTM
D924

¢. Permitividad Relativa ASTM D924
d. Resistividad ASTM D1169

e. Numero de Neutralizacion ASTM D1534, ASTM D
974 y ASTM D664

f.  Tension Interfacial ASTM D 971
g. Humedad (Saturacion Relativa) ASTM D1533
h. Color ASTM D 1500

Cromatografia de Gases Disueltos (AGD) ASTM D3612
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Cuantificacion de compuestos furanicos
ASTM D5837

a. b-hydroxymethyl-2-furaldehyde
b. furfuryl alcohol

c. 2-furaldehyde

d. 2-acetylfuran

e. b-methyl-2-furaldehyde

Contenido de Inhibidor de
Oxidacion ASTM D4768

Contenido de azufre corrosivo IEC 62535 y/o ASTM D
1275B

Medicion de contenido de PCB”s (DEXSIL L2000DX)
Contador de particulas ASTM D6786



2. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO DE ACEITES

® | aboratorio Fisicoquimico de Aceite Dieléctrico:

¢ Espinterometro Digital, BAUR DTA 100C y DTA

100 E

¢ Medidor de Factor de Potencia, Resistividad y

Permitividad, BAUR DTLy DTL C.*

¢ Medidor de Humedad, METTLER TOLEDO DL39

y C30S

¢ Medidor de Humedad, DOBLE DOMINO,

VAISALA MTT330*

¢ Medidor Potenciométrico de Contenido de Acidez,

METTLER TOLEDO TITRATOR T50*

¢ Medidor Digital de Contenido de PCB's (Aceite y

Suelo), DEXSIL L2000DX*

Colorimetro, LOVIBOND AF650

Contador de Particulas, PAMAS S40
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3. EXPERIENCIA

Analisis de aceite dieléctrico
de transformadores

‘ Analisis cromatogréafico

Anélisis aceite completo
de transformadores

Pruebas grado
de polimerizacién

Medidor de Tensién Interfacial, LAUDA TD3*

Medidor de Densidad, ANTON PAAR DMA3S8.
Medidor de Viscosidad, ANTON PARA SVYM3001.

Detector de Azufre Corrosivo, PREDICTA HB-1
Espectrofotdmetro, UV-VIS AGILENT G1103A

® Laboratorio Cromatografico de Aceite Dieléctrico:

¢ Cromatografo de Gases Disueltos, AGILENT
7890A + G3440Ay 7890B + G3445B.*

¢ Cromatografo de Gases Medidor de Contenido de
Inhibidor, AGILENT 6890N*

¢ Cromatoégrafo Liquido de alto rendimiento -
Medidor de compuestos Furdnicos, AGILENT
A1200*

NOTA: Los instrumentos sefialados con (*) cuentan certificados de
calibracion con trazabilidad a patrones de laboratorios acreditados
internacionalmente.




4. CLIENTES

® DELAPAZ ® ENDE DEORURO ® EVIELDA

® ENDE CORANI @ SEPSA ® EMDEECRUZ

® CIASA @ ENDE ANDINA ® CRE

® ENDE GUARACACHI @ [SA BOLIVIA ® ENDE VALLE HERMOSO
® [AGSA ® YPFB ® TSK

® GESA ® GMZBOL ® Y muchos otros...

® ELFEC ® ENERGY CURAE

® LAS LOMAS ® COBOCE

Calle Walter Galindo N° S-3643,

entre calles Herman Muller y Aranibar Orozco
(Av. Victor Ustariz km 4 1/2)-

Casilla N° 640

Teléfonos: (591-4) 4259516

E-mail: endetransmision@endetransmision.bo
Web: www.endetransmision.bo

Cochabamba, Bolivia

PERSONAS DE CONTACTO:

Edward Sanabria Ovando (Telf. 67405358,
edward.sanabria@endetransmision.bo)

Marcelo Hinojosa Torrico (Telf. 72225900,
marcelo.hinojosa@endetransmision.bo)

José Ferrufino Orellana (Telf. 71735457,
jose.ferrufino@endetransmision.bo)




