RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001

La Paz, 17 de enero de 2020

Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia puclear

TRAMITE: Aprobacién de la- Norma Operativa N° 11 “Condiciones Técnicas para la
Incorporacién de Nuevas Instalaciones al SIN” y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, presentada por el
Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC).

SINTESIS RESOLUTIVA: Aprobar la Norma Operativa N° 11 “Condiciones Técnicas para la
Incorporacion de Nuevas Instalaciones al SIN” y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, presentada por el
Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), y dejar sin efecto la Resolucion AE N°
321/2016 de 07 de julio de 2016.

VISTOS:

La Resolucion AE N° 321/2016 de 07 de julio de 2016; la nota con Registro N° 16321
recepcionada el 26 de noviembre de 2019; el Informe AETN-DOCP2 N° 52/2020 de 07 de
enero de 2020; todo lo que convino ver, tener presente y:

CONSIDERANDO: (Antecedentes)

Que mediante Resolucion AE N° 321/2016 de 07 de julio de 2016, la Autoridad de
Fiscalizacion y Control de Electricidad (AE) actualmente Autoridad de Fiscalizacion de -
Electricidad y Tecnologia Nuclear (AETN), aprobé las modificaciones a la Norma Operativa.
N° 11 “Condiciones Técnicas para la Incorporacion de Nuevas Instalaciones al SIN".

Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro N° 16321 de 26 de noviembre de .

2019, el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), presentd la propuesta de la
Norma Operativa N° 11 “Condiciones Técnicas para la Incorporacion de Nuevas
Instalaciones al SIN" y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, aprobada en la Sesion Ordinaria N° 421 por el
Comité de Representantes al CNDC, mediante Resolucion CNDC 421/19 9 de 26 de
noviembre de 2019. .

Que el Informe AETN-DOCP2 N° 52/2020 de 07 de enero de 2020, recomienda la
aprobacion de la Norma Operativa N° 11 “Condiciones Técnicas para la Incorporacion de
Nuevas Instalaciones al SIN” con los Anexos 1, 2, 3y 4, para su aplicacion por el CNDC.

CONSIDERANDO: (Fundamentacion legal)
Que el paragrafo Il del articulo 52 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23

de abril de 2002 (LPA), establece que la aceptacion de informes o dictamenes servira de
fundamentacion a la resolucion cuando se incorporen al texto de ella.

Que el inciso h) del articulo 3 del Reglamento de Operacién del Mercado Eléctrico (ROME)

aprobado mediante Decreto Supremo N° 26093 de 02 de marzo de 2001, concordante con
el inciso n) del articulo 14 del Reglamento de Funciones y Organizacion del CNDC aprobado
mediante Decreto Supremo N° 29624 de 02 de julio de 2008, establece que ademas de las
funciones establecidas en la Ley de Electricidad, el CNDC, entre otras, tiene la funcion de
elaborar normas operativas obligatorias para los Agentes del Mercado, que determinen los
procedimientos y las metodologias para operar el Mercado y administrar las transacciones
del mismo.
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Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia pNuclear

Que por otra parte, el articulo 4 del ROME, establece el procedimiento para la elaboracién y
aprobacion de normas operativas, determinando que el Comité elaborara el proyecto de
Norma Operativa y lo elevara a la Superintendencia, con copia al Viceministerio @
correspondiente, para su analisis y aprobacién dentro de un plazo de cuarenta (40) dias
habiles administrativos, periodo en el cual el ente regulador podra requerir al CNDC las
modificaciones que considere necesarias.

Que mediante Resolucion AE N° 321/2016 de 07 de julio de 2016, se aprob6 la Norma

Operativa N° 11 “Condiciones Técnicas para la Incorporacion de Nuevas Instalaciones al ‘
SIN”. -

CONSIDERANDO: (Analisis)

Que en mérito al documento de modificacion de la Norma Operativa N° 11 “Condiciones
Técnicas para la Incorporacion de Nuevas Instalaciones al SIN" y sus Anexos 1, 2, 3 y 4,
presentado por el CNDC, la DOCP2 emiti6 el Informe AETN-DOCP2 N° 52/2020 de 07 de |

enero de 2020, mediante el cual analiz6 el referido documento, describiendo su estructuray .
determinando la necesidad de aprobar la Norma antes citada, de acuerdo a lo siguiente:

“3. ANALISIS DE MODIFICACION A LA NORMA OPERATIVA N° 11 “CONDICIONES
TECNICAS PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS INSTALACIONES AL SIN”

3.1. MODIFICACIONES DE LA NORMA OPERATIVA N° 11 ‘

3.1.1. Modificacién del Punto 3: REQUERIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION DE

CONEXION AL SIN , \ !
Tabla 1. Modificacién del Punto 3 “Requerimientos para la autorizacion de conexion al
SIN” 1
Norma Operativa Vigente Propuesta de Modificacion del CNDC ‘

3. REQUERIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION DE | 3. REQUERIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION DE

CONEXION AL SIN OBJETIVO | CONEXION AL SIN OBJETIVO -
() ) ‘
3.1. Hasta un mes antes de inicio de pruebas y primera conexién, | 3.1. Hasta un mes antes de inicio de pruebas y primera conexion,
presentar los estudios eléctricos y la documentacién (en | presentar los estudios eléctricos y la documentacién (en
formato impreso y en medio digital) que demuestre la | formato impreso y en medio digital, o solamente digital) que i
compatibilidad de las nuevas instalaciones con el SIN y que | demuestre la compatibilidad de las nuevas instalaciones con el ‘
su operacion no afectara negativamente a los niveles de | SIN y que su operacion no afectara negativamente a los niveles I
seguridad y confiabilidad del SIN existentes antes de la | de seguridad y confiabilidad del SIN existentes antes de la
conexion de las Iinstalaciones. El alcance de la conexion de las instalaciones. El alcance de la documentacion
documentacion se sefala en el Anexo 1 de esta Norma. se sefala en el Anexo 1 de esta Norma.
{2
(.) !
3.10. Antes de la primera conexién o conforme se vayan
3.10. Antes de la primera conexion o conforme se vayan obleniendo, | obteniendo, presentar al CNDC los protocolos de pruebas de
presentar al CNDC los protocolos de pruebas de sus equipos sus equipos de patio y relés de proteccion. En el caso del |
de patio y relés de proteccién. En el caso del aceite de | aceite de transformadores, autotransformadores y reactores, ‘
g transformadores, autotransformadores y reactores, las | las pruebas del aceite no debe tener una antigtiedad mayor a I
) N pruebas del aceite no debe tener una antigiedad mayor a 90 180 dias en unidades selladas y 90 dias para el resto,
dias antes de la primera energizacion. { antes de la primera energizacion.
() bofe)
3.11. Hasta 2 dias para instalaciones de Generacién y hasta § dias | 3.11. Hasta 2 dias hdbiles para instalaciones de Generacion y .

para instalaciones de Transmision y Distribucion, después de : hasta 10 dias hdbiles para instalaciones de Transmision o
x finalizadas las pruebas, presentar al CNDC el informe final de Distribucién, después de finalizadas las pruebas, presentar al =
pruebas de recepcion de equipos y los parametros finales de | CNDC el informe final de pruebas de recepcion de equipos y |
la instalacion para fines de operacion. | los pardmetros finales de la instalacion para fines de \
’] | operacion. I
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La Paz, 17 de enero de 2020

Autoridad de Fiscalizacion de |
Electricidad y Tecnologia Nuclear \ ‘

Norma Operativa Vigente Propuesta de Mod@cacién del CNDC

Para el caso de lineas de transmisién y transformadores
{..) i | de potencia, gqu men car és de la primera ‘

energizacién, se realizard la verificacién de la estabilidad

de la proteccion diferencial para fallas pasantes

(externas) con las pruebas de inyeccion secundaria,
dejando pendiente la verificacion la_estabilidad con |
carga una vez se tome la misma. El agente debera ‘

realizar sequimiento de la estabilidad de la proteccién
diferencial durante la_ toma de carga y presentar

istros de medicién de la corriente diferencial
restriccién para validar la verificacién de la estabilidad
de la proteccion diferencial durante la toma de carga. ‘

3.12. Requerimientos para la autorizacién de conexion al SIN en
condiciones de emergencia

Los Agentes que requieran la incorporacion de instalaciones ‘
en condiciones de emergencia para reemplazar equipos que |
se hayan danado durante su operacion (transformadores de

3.12. Requerimientos para la autorizacién de conexion al SIN en |
condiciones de emergencia !

Los Agentes que requieran la incorporacién de instalaciones |

potencia, interruptores, pararrayos, cables de potencia,
en condiciones de emergencia para reemplazar equipos que | transformadores de medida, relés de proteccibn,
se hayan danado durante su operacién (transformadores de | seccionadores, elc.), deberan cumplir los siguientes

potencia, interruptores, pararrayos, cables de potencia, |
transformadores de medida, relés de proteccién, efc.), |
deberan cumplir los siguientes requerimientos: (:..)

requerimientos:

¢) En forma previa a la conexion de los equipos sefialados se ‘
debe enviar por correo electronico al CNDC los resultados de |
las pruebas en sitio para su verificacién y conformidad. Para
casos de intercambiabilidad de transformadores, las
iltimas _ pruebas _ rutinarias odrdn _ser _enviada.

osteriormente. \

(-

¢) En forma previa a la conexion de los equipos Sefialados se
debe enviar por correo electronico al CNDC Jos resultados de
las pruebas en sitio para su verificacién y conformidad.

Fuente: Propio del Informe

Con relacién a la modificacion del Punto 3, esta Autoridad no tiene observacion a la misma y
considera pertinente la complementacion.

3.1.2. Modificacién del Punto 4: DE LA OPERACION COMERCIAL

Tabla 2. Mod:f:cac:on del Punto 4.2
Norma Operativa Vigente Modificacion de la AETN

4. REQUERIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION DE LA |

OPERACION COMERCIAL
()
4.2, Resolucibn de la Autoridad - de Fiscalizacion de

Electricidad y Tecnologia Nuclear (AETN) del Titulo Habilitante o !

autorizacion correspondiente.

Hasta 5 dias antes del inicio de pruebas, las empresas propietarias

deben presentar al CNDC la respectiva resolucién emitida por la
AETN del Titulo Habilitante (Licencia
autorizacion correspondiente.

()

er. 0

4. REQUERIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION DE LA
OPERACION COMERCIAL

()

4.2, Resolucion de la Autoridad de Fiscalizacion de
Electricidad y Tecnologia Nuclear (AETN) del Titulo Habilitante o
autorizacion correspondiente.

Hasta 5 dias antes del inicio de pruebas, las empresas propietarias
deben presentar al CNDC la respectiva resolucién emitida por la
AETN del Titulo Habilitante (Licencia) o autorizacién
correspondiente.

()

Fuente: Propio del Informe

Con relacion a la modificacion del Punto 4, se elimina en el punto 4.2 el texto “o Area de
Operacion”, no corresponde en este punto solicitar esta informacion.
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Autoridad de Fiscalizacién de

TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001

RESOLUCION AETN N° 25/2020 |

- La Paz, 17 de enero de 2020

Electricidad y Tecnologia Nuclear

3.1.3. Modificacién del ANEXO 1- ALCANCE DE LA DOCUMENTACION SOBRE EL
EFECTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES EN EL SIN

3.1.3.1. Punto 2 “OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS”
Tabla 3. Modificacién del Punto 2
Norma Operativa Vigente Modificacion de la AETN
2. OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS 2. OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS

es) V)

c2) Evolucion Dinamica de Tension durante los Transitorios | c2) Evolucion Dinamica de Tension durante los Transitorios
Electromecénicos Electromecénicos

Los estudios deberdn demostrar que las variaciones transitorias y | Los estudios deberdn demostrar que las variaciones transitorias y
temporarias de tensién en las barras de 230, 115 y 69 kV no | temporarias de tension en las barras de 500, 230, 115 y 69 kV no
excederan de los siguientes limites: | excederan de los siguientes limites

: (...)
()

Fuente: Propio del Informe

Con relaciéon a la modificacion del Anexo 1, Punto 2, inciso c2, es pertinente considera
adicionar la tension de 500 kV al texto.

3.1.4.  Modificacién del ANEXO 2- INFORMACION BASICA DE INSTALACIONES DE
GENERACION Y TRANSMISION

3 1.4.1. Titulo “ANEXO 2- INFORMACION BASICA DE INSTALACIONES DE
GENERACION Y TRANSMISION"

Corresponde aclara y adicionar en el titulo del Anexo 2 lo siguiente:
Tabla 4. Modificacién del Titulo “INFORMACION BASICA DE INSTALACIONES DE
GENERACION Y TRANSMISION”

Norma Operativa Vigente Modificacion de la AETN
ANEXO N*° 2 H ANEXO N* 2
INFORMACION BASICA DE INSTALACIONES DE GENERACION | INFORMACION BASICA DE INSTALACIONES DE
Y TRANSMISION GENERACION, TRANSMISION O DISTRIBUCION EN
()] & i ALTA TENSION

Fuente: Propio del Informe

Con relacién a la modificacion del titulo, esta Autoridad considera necesario complementar
el titulo, del Anexo 2.
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La Paz, 17 de enero de 2020 ‘

Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia puclear

3.1.4.2. Punto 2 “INFORMACION DE INSTALACIONES DE TRANSMISION”

' Tabla 5. Modificacién del Punto 2 “INFORMACION DE INSTALACIONES DE ‘

TRANSMISION” .
Norma Operativa Vigente | Propuesta de Modificacion del CNDC !
2. INFORMACION DE INSTALACIONES DE TRANSMISION - 5
(:..) | 2. INFORMACION DE INSTALACIONES DE TRANSMISION
2.3 Datos de transformadores y autotransformadores : () !
Gy I 2.3 Datos de transformadores y autotran$formadores
i) Impedancia de puesta a tierra del neutro del | (..) !
transformador: (Franco a tierra, impedancia, aislado).
i) Tipo de puesta a tierra del neutro del transformador: =
(. (Franco a tierra, impedancia, aislado).
2.4, Datos transformadores de potencial (PT's) F)
(8 24. Datos transformadores de potencial (PT’s) |
h) Nucleos de medida (Relacién, clase). )
i) Nucleos de proteccién (Relacion, clase). |
h) Nucleos de medida (Cantidad, Relacion, clase de ‘
(5 . precision).
i) Nucleos de proteccion (Cantidad, Relacién, clase de
precision).).
2.5. Datos de transformadores de corriente (CT's) (.-) |
() : | 2.5 Datos de transformadores de corriente (CT’s) ‘
h) Niicleos de medida (Relacion, clase precision) (..
i) Nucleos de proteccién (Relacion, clase).
h) Nicleos de medida (Cantidad, Relacién, clase de
R precision) . :
5 i, Nucleos de proteccion (Cantidad, Relacién, clase de
precisién).
i ()
2.6. Compensadores (Reactores y Capacitores) {
(n) | 2.6 Compensadores (Reactores y Capacitores)
m) Datos del reactor de neutro (reactancia y niveles de | (...)
aislamiento). |
) Datos del reactor de neutro (reaclancia y niveles de
(... _ | aislamiento).
n Tiempo di S I ban capacitores.
‘2.8 Seccionadores Ev1:d
() 2.8 Seccionadores
b)) Identificacion de los seccionadores i)
i 7 Identificacién de los seccionadores
k) Tipo de operacién (Pantégrafo, apertura central,

doble apertura)

Fuente: Propio del Informe

Con relacion a la modificacion del anexo 2, punto 2, esta Autoridad no tiene observacion a la
misma y considera pertinente la complementacion.

Asi tambjén, corresponde aclarar y adicionar en el Anexo 2, punto 2 de la norma Operativa
lo siguiente:
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Tabla 6. Modificacion del Punto 2 “INFORMACION DE !NS TALACIONES DE

TRANSMISION"
- Norma Operativa Vigente | Modificacién de la AETN
2. INFORMACION DE INSTALACIONES DE TRANSMISION
L) 2. INFORMACION DE INSTALACIONES DE TRANSMISION
O DISTRIBUCI N A TENSIO,
{4

Fuente: Propio del Informe

Con relacion a la modificacion del titulo del punto 2, esta Autoridad considera necesario
complementar el titulo del Anexo 2, punto 2.

3.1.5. Modificacion en el Anexo 3. “INFORMACION PARA LA OPERACION EN
TIEMPO REAL” ‘

3.1.5.1. Punto 2 “detalle de senales”

L
Tabla 7. Modificacién del Pun to 2“detalle de senales”
= Norma Operativa Vigente ] Propuesta de Modificacién del CNDC
2 Detalle de senales | 2 Detalle de senales
Cada una de las instalaciones de los Agentes debe enviar al CDC las = Cada una de las instalaciones de los Agentes debe enviar al CDC
siguientes sefales para el SCADA del CNDC: las siguientes sefiales para el SCADA del CNDC:
a) Lineas en 230 kV, 115 kV y 69 kV a) Lineas en 500 kV, 230 kV, 115 kV y 69 kV

(..0) ol p
d) Transformador, nivel de alto y bajo voltaje (230 kV, 115kV y 69 kV) | d) Transformador, nivel de alto y bajo voltaje (500 kV, 230 kV,
: 115kV y 69 kV)

Fuente: Propio del Informe

Con relacion a la modificacion del Anexo 3 punto 2, esta Autoridad no tiene observacion a la
propuesta del CNDC y considera pertinente la complementacion.

Asi también, corresponde aclarar y adicionar en el anexo 3, punto 2.de la norma Operativa,
los siguientes puntos:

Tabla 8. Modificacion del Punto 2“detalle de senales”

Norma Operativa Vigente | Modificacion de la AETN
2 Detalle de senales | 2 Detalle de senales
(-] i {.-)
c) Barra de Transferencia o Doble Barra | ) Barra de Transferencia
COMPONENTE CODIGO | FUNCION | INFORMACION i COMPORENTE | CODIGO | FUNCION| INFORMACION |
Interruplor de Transferencia N Estado Por equipo intermuptor de Transferenca N Estado Por equpo
Secaonador o¢ bama SB | Estago | Porequipo " Secaonador de barra S8 | Esado-| Porequpo
Secoonador de Transferencia SAC Estado Por equipo " Secoonadot dr‘ Transtetencia :‘JI:_ | Estago | *‘Bl“t-qt_na-u-- I
VoRtaje en Barra v Medgida Por barma | Veltaie en Barra ST v Medida Por barra
s Por
s P leerupter d) DobleBarra G A
POISIEN (ERINS $ Medid | interruptor |- COMRONENYE & o8 -~ .71 1.GODMI0 | FUNCION | INFORMAGINS
Frecuenca Hz Mecgica Por barra lnlrnuplou O acople [ Estado Por equipo
t.nmnm ce bara 1 SB1 Esud Por equipo
" Secoonadot o bt 2 — | ez Fumn  Porequpo |
Vot enBarady2 | V| | medda |  Por r-uT:l_—L
Potencia activa Pl Medida Por interruptor ;
Potencia fnclm Q Mem)l Por intermuptor |
d) _Transformador, nivel de alto y bajo vofraje (500 kV, 230 kV, B B i "",u T “heana v | Porkara |

; 115 KV y 69kV) | @) Transformador, nivel de alto y bajo volr—aje_(ﬁo;\_/— 230 kV,
ﬂ 115 kV y 69 kV)
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Norma Operativa Vigente Modificacion de la AETN
COMPONENTE CODIGO | FUNCION| 1hF ORMACION [ comeonente CODIGO | FUNCION] INFORMACION
Intesfuptod N Estado Por equipo r irdertuptor ] Estado Por equipo
Polenca adtiva P Memoa | Por mtermuptor i Polenca actva P Medida |  Pos intermuptor
Potenca reaciva Q Meads | Por ntetruptor i Polenca reactiva Q Megida |  Por mtermuptor
Vollge v Medda | Por intetruplor Secoonador baras S8 Estago Por equpo
Secoonador DETas 58 Estado | Por equpo SecooNaorn de bypass N Estado | Por equpo
SECOONI0O FSATENS Oc Maguna | AM Estaso POl equpo SE000NION Aslamierto de mdquina | | AM Estado Por equipo
Posiodn de Tap NT | ingicagor |  Por equipo Posxion ge Tap NT inoicador | Por equipo

¢) Transformadores de unidades generadoras
f] Transformadores de unidades generadoras

(e

i |
Centrales de Generacion
et

—_

Ti

E(-)
. g) Centrales de Generacion

()

Fuente: Propio del Informe

Con relacion a la modificacion del Anexo 3 punto 2, esta Autoridad considera necesario

complementar el mismo.
3.1.6. Modificaciéon del Anexo 4. “PRUEBAS PARA LA CONEXION DE
INSTALACIONES AL SIN”
3.1.6.1. Modificacion del Anexo 4, Tabla 1 “Pruebas a Instalaciones de Generacion”
Tabla 9. Modificacion del Anexo 4, Tabla 1
TIPO DE Norma Operativa Vigente Propuesta de Modificacién del CNDC
EQUIPO PRUEBA
DESCRIPCION DESCRIPCION NECESARIA
Resistencia de aislacién del rotor y del Resistencia de aislacion del rofor X
estator y del estator =
ELECTRICA | Resistencia 6hmica de los devanados Resistencia 6hmica de los X
del rotor y del estator devanados del rotor y del estator 2
Lol Ensayos de vacio y de
Ensayos de vacio y de cortocircuito oortatiet X
; ; Verificacion de toma y rechazo de
MECANICA . | :ngcr:ﬁgg :f fe?arrs,adz re:gz;i?sde il carga a diferentes niveles de | X
i i potencia (pruebas con carga)
Verificacion y validacion de
.| Verificacion y validacién de modelos modelos matematicos del sistema
CONTROL matematicos del sistema de regulacion de regulacion de velocidad y X
de velocidad y voltaje (AVR) y del voltaje (AVR) y del estabilizador a
estabilizador de potencia (PSS) de potencia (PSS) (pruebas con
carga)
ELECTRICA- ; : Prueba de potencia efectiva
GENERADOR MECANICA Prueba de potencia efectiva y Heat Rate Heat Rate pa[r uebas con ary a) X
ELECTRICO Y
MAQUINA MOTRIZ
PROTECCIONES PROTECCIONES
CONTROL Revision de ajustes de los relés de Revision de ajustes de los relés X
proteccion del Generador de proteccion del Generador
" : A Prueba de proteccién diferencial,
FrRoph q‘e Ligh otagcfén drferencre_ai, secuencia negaliva, estator a X
secuencia negativa, estator a tierra Hiha
% ;
i : Prueba de proteccion de
Prueba de proteccién de sobrecorriente :
ELECTRICA : 2 sobrecorriente de fases y X
de fases y sobrecorriente a tierra sobiabiatants a ae
’ Prueba de proteccion de sobre y bajo Prueba de proteccion de sobre y %
voltaje bajo voltaje 2%
Prueba de proteccion de sobre y baja Prueba de proteccion de sobre y X
frecuencia baja frecuencia -
Revision de ajustes de la proteccion de Revision de ajustes de la
CONTROL la Maquina Motriz proteccion de la Magquina Motriz X
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ELECTRICA- ; . Prueba de proteccion de
‘ MECANICA Prueba de proteccion de sobrevelocidad e GalAnIIaY X
ELECTRICA f’rueba de proteccion de potencia .F’rueba de proteccién de potencia X
inversa inversa =
Verificacion de la primera sincronizacion | Verificacion de la primera
CONTROL del Generador sincronizacién del Generador X
bk . r ; X Medicion de la resistencia de =
Medicion de la resistencia de aislamiento et X
Medicion de la capacitancia y factor de Medicién de la capacitancia y X
potencia del aislamiento factor de potencia del aislamiento s
Medicion de la corriente de excitacion Madicion de la corgients de X
excitacion =
Medicién de relacién de transformacion | Medicién de relacién de |
ELECTRICA TTR transformacion TTR X
Medicién de la resistencia 6hmica de los | Medicién de la resistencia 6hmica X
devanados de los devanados £
TRANSEORMADOR DE Medicft?n de la caPaci!ancia y factor de Medicion de la capacitancia y X
POTENCIA potencia de bushings factor de potencia de bushings I
Corriente de excitacién de CT's X
d (Curva de saturacion) A
LABORATORI | Medicion de la rigidez dieléctrica del Medicion de la rigidez dieléctrica X
o aceite del aceite =
Pruebas de operacion de
Pruebas de operacion de protecciones protecciones propias del
propias del transformador (guardas) a transformador (guardas) a niveles
MECANICA | niveles de alarma y disparo, con de alarma y disparo, con X
verificacion de apertura de interruptores | verificacioén de apertura de
y operacién de relé 86 interruptores y operacion de relé
86
i . : - ) Medicién de la resistencia de
Medicion de la resistencia de aislamiento Sl lants X
INTERRUPTOR DE . Medicién factor de potencia del Medicién factor de potencia del
POTENCIA ELECTRICA | sisiamiento aislamiento X
Medicién de la resistencia 6hmica de los | Medicion de la resistencia 6hmica X
contaclos de los contactos =x
i ; : ¥ ; Medicién de la resistencia de
Medicion de la resistencia de aislamiento Alslsmigats X
¢ Medicion de la capacitancia y factor de Medicion de la capacitancia y X
potencia del aislamiento factor de patencia del aislamiento .
Medicién de la relacién de Medicion de la relacion de X
transformacién . transformacion =
TRANSFORMADOR DE # ; 4 DaRE ;
CORRIENTE ELECTRICA | Verificacién de la polaridad Verificacion de la polaridad X
2 Corrit excitacion T's
Determinacion de curva de saturacion (Curva de saturacién) X
Verificacion de circuito secundario y Verificacién de circuito secundario ;
relacién de transformacion por inyeccién | y relacion de transformacion por X
de corriente primaria inyeccion de corriente primaria
1 L% . - i ; Medicién de la resislencia de
TRANSFORMADOR DE PRI 7 - | Medicion de la resistencia de aislamiento HislEntenth D4
TENSION Medicion de la capacitancia y factor de Medicién de la capacitancia y X
potencia del aislamiento factor.de potencia del aislamiento -
Medicién de la resistencia de aislamiento x:f;ﬂf;ge 18 rosiigscia do X
C ELECTRICA  I'Medicion de factor de potencia y Medicion de Ia potencia de %
pérdidas del aislamien rdi -
ELECTRICA | Medicion de la resistencia de aislamiento M_'effrcr@n :,e ja resiguncia oy X
SECCIONADORES f,‘s E.;m'e'f. p= e
MECANICA Verificacion del mecanismo de operacion SriCac N SymeganiEmo o X
operacion
Resistencia de aislamiento por unidad Re.msl‘ancra doswsianenio por X
BANCO DE unidad
CAPACITORES ELECTRICA
Capacitancia por unidad a Capacitancia por unidad X
EBAS DE ACEFPTACION EN ISTEMAS
DE CONTROL Y PROTECCION
EQUIPO TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION DESCRIPCION NECESARIA
RELE DE ELECTRICA Verificacion de los tiempos de Verificacion de la curva ¥
SOBRECORRIENT operacion caracteristica_y tiempos de 2
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B operacién
Verificacion de niveles de
Verificacion de niveles de arranque y arranque y reposicion para X
reposicion funci d efinid
instantdneo
Verificacion de apertura de interruptor Verificacion de apertura de %
(es) " | interruptor (es) &=
CONTROL Verificacion de ajustes asignados Verlficacion de ajustes asignados X
Verificacién de la curva
Verificacién de [os tiempos de operacién | caracteristica y tiempos de X
operacion
Verificacion de niveles de
RELE ELECTRICA Verificacion de niveles de arranque y arranque y reposicién para X
SOBRECORRIENT reposicion funciones de tiempo definido o =
Verificacion de apertura de interruptor Verificacion de apertura de %
(es) interruptor (es) o
i i la %
direccionalidad =
CONTROL Verificacion de ajustes asignados Verificacion de ajustes asignados X
x 4 g Verificacién de las zonas de
Verificacion de las zonas de operacion operacion X
Verificacion de los tiempos de operacion ;’:ggc;g;?n de-los fiempos de X
RELE DE ELECTRICA T R W Verificacion de la funcion de ré ¥
DISTANCIA ‘erificacién de la funcién de re cierre At X
Verificacion de apertura de interruptor Verificacion de apertura de X
(es) interruptor (es) i
CONTROL Verificacién de ajustes asignados Verificacion de ajustes asignados X
g ., ; : - Verificacion de los tiempos de
Verificacién de los tiempos de operacion operacion X
Verificacion de niveles de arranque y
reposicion
RELE ELECTRICA < i et e‘;)mf g 5 X
DIFERENCIAL Verificacién de apertura de
Venﬁcac:én_ de apertura de interruptores interruptores con operacion de X
con operacion de relé 86
relé 86
CONTROL Verificacion de ajustes asignados Verificacién de ajustes asignados X
. g : ? Verificacién de los tiempos de .
Verificacion de los tiempos de operacion operacion X
RELE DE ELECTRICA Verificacion de niveles de arranque y Verificacion de niveles de X
FRECUENCIA O reposicion arranque y reposicion
VOLTAJE Verificacion de apertura de interruptor Verificacién de apertura de X
(es) interruptor (es) 2
CONTROL Verificacién de ajustes asignados Verificacion de ajustes asignados X
Verificacion de la ufilizacién de los Verificacion de la utilizacion de
nicleos de medicién y proteccion de los | los nucleos de medicion y X
PTs. proteccién de los PT's.
Verificacion de la utilizacién de los Verificacion de la utilizacién de
nticleos de proteccion medicion y de los | los nicleos de proteccion X
CTs. medicion y de los CT’s.
. 5 S Verificacion de la correcta
Verificacion de la correcta operacion de operacion de los circuitos de
OTROS EQUIPOS los circuitos de disparo desde equipos : . .4
FUNCIONALES de profeccion hacia interruptores s < 4 g A
Y/O SISTEMAS i i proteccion hacia interruptores )
5 ; : Verificacién de los
\{enﬁcac:én de los gnclavamrenios del e ntbs dal Eikterma g8 X
sistema de proteccién :
proteccion
: . H Verificacion de la correcta
ra"ﬁg::?c’?;‘:fnfgg:;z’:%:amd" oe operacion de las protecciones X
rf:npsforma:i mecénicas de transformador y
of. reactor
Verificacién del correcto envio de Verificacion del correcto envio de X
senales digitales (estados) al CDC. senales digitales (estados) al -
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cDC.

Verificacion del correcto envio de Variicacian el pracio sl dp

seiiales analdgicas (medidas) al CDC. SC?S’ES analégicas (medidas) al X
RECIERRE X
Verificacion de ajustes asignados y Verificacién de ajustes asignados X
cierre de interruptor (si aplica) y cierre de interruptor (si aplica)
SINCRONISMO
Verificacién de ajustes asignados: Verificacion de ajustes asignados: X
tensién, angulo, frecuencia. tension, angulo, frecuencia. =
Verificacion cierre interruptor bajo Verificacion de cierre del
A cumplimiento de condiciones de interruptor bajo cumplimiento de X
| sincronismo. condiciones de sincronismo.
FALLO DE INTERRUPTOR
Verificacion de ajustes asignados. Verificacion de ajustes asignados. X

Verificacién de apertura de Verjiation de apeyturs. de

; = interruptor(es) y actuacion relé(s) X
interruptor(es) y actuacion relé(s) 86. 86.
TELEPROTECCION DE LINEAS
Verificar canales de fibra 6ptica/onda Verificar canales de fibra X
portadora ; optica/onda portadora =
Verificar disparos con teleproteccion de ;?:ﬁf;;gé?g:rg: :g:nen tos il x
elementos de impedancia (21/21N) % P :
impedancia (85-21)
£ : - 5 Verificar disparos de las
Verificar disparos con tele proteccion de protecciones diferenciales de X

elementos diferenciales de Linea (87L) linea (87L)

3 : f Verificar disparos con
Verificar disparos con teleproteccion de teleproteccion de elementos de X

elementos de sobrecorriente direccional sobrecorriente direccional {85-

(67/67N) 67N)

TRANSFERENCIA DE DISPARO

Verificacion de transferencia de
disparos en condicion de X
seccionador bypass o interruptor
de transferencia en servicio.

Nota: Las pruebas marcadas con X son obligatorias en las instalaciones que aplica.
(*) Pruebas aplicadas solo a transformadores y reactores.

Verificacién de transferencia de disparos
en condicién de seccionador bypass o
- interruptor de transferencia en servicio.

/

Con relacion a la modificacion del Anexo 4, Tabla 1 “Pruebas a Instalaciones de
Generacion”, esta Autoridad no tiene observacion a la misma y considera pertinente la
complementacion. : ;
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3.1.6.2. Modificacion del Anexo 4, Tabla 2 “Pruebas a Instalaciones de Distribucion”

Tabla 10. Modificacion del Anexo 4, Tabla 2

EQUIPO TIPO DE PRUEBA Norma Operativa Vigente Propuesta de Modificacién del CNDC
DESCRIPCION NECESARIA NECESARIA
Medicién de la resistencia de aislamiento .M_edrcw?n do-ia.resistencia de X
aislamiento
Medicién de la capacitancia y factor de Medicién de la capacitancia y X
potencia del aislamiento factor de potencia del aislamiento
Medicién de la corriente de excitacién Me@rcrdln de le conyente de X
excitacion
Medicién de relacion de transformacion | Medicion de relacién de X
TR transformacién TTR
Medicién de la resistencia 6hmica de los | Medicion de la resistencia 6hmica
ELECTRICA devanados de los devanados X
Medicién de la respuesta en frecuencia ’Medrcron_ 9% lg resguesta &n
recuencia
Medicién de la capacitancia y factor de Medicion de la capacitancia y, x
potencia de bushings factor de'potencia de bushings
TRANSFORMADO n\r!"edi;:r‘én de la impedancia de corto Medicic?n c{e la impedancia de
R DE POTENCIA circuito corto circuito 1 L ;
Corriente de excitacion de C X
(Curva de saturacion) *
Medicién de la rigidez dieléctrica del Medicién de la rigidez dieléctrica
aceite del aceite
Ensayos fisico quimicos al aceite Ensayos fisico quimicos al aceite
LABORATORIO dieléctrico dieléctrico
Cromatografia de gas disueltos en el Cromatografia de gas disueltos
aceite en el aceite
Pruebas de operacién de
Pruebas de operacion de protecciones protecciones propias del
propias del transformador (guardas) a transformador (guardas) a niveles
MECANICA niveles de alarma y disparo, con de alarma y disparo, con X
verificacién de apertura de interruptores | verificacion de apertura de
y operacion de relé 86 . interruptores y operacion de relé
86
e 4 ; ; . Medicion de la resistencia de
Medicion de la resistencia de aislamiento el i X
Medicion factor de potencia del Medicion factor de potencia del
: aislamiento aislamiento
ELECTRICA Medicion de la resistencia 6hmica de los | Medicion de la resistencia 6hmica %
contactos de los contactos
Medicion de la resistencia dinamica de Medicion de la resistencia
lmi%ﬁ%iz?f DE los contactos - dinamica de los contactos
Medicion de los tiempos de operacion Medicit?n de fos tiempos de
operacion
Medicion de los pardmetros de | Medicion de los parametros de
MECANICA movimiento. movimiento.
e Verificar la tension minima de
%M la tensién minima de bobinas de apertura y cierre,
gporere. espec fabricante.
’ Medicion de la resistencia de aislamiento M’edlcn_ﬁn pal fosienca e X
aislamiento
Medicion de la capacitancia y factor de Medicién de la capacitancia y X
potencia del aislamiento factor de potencia del aislamiento
Medicion de la relacion de Medicion de la relacién de x
transformacion transformacion
TRANSFORMADO Verificacion de la polaridad Verificacién de la polaridad X
ELECTRICA - -
ROETINPEINE Determinacion de curva de saluracion o xcitacion do CT's X
H (Curva de saturacion)
Medicion de la resistencia 6hmica de los | Medicion de la resistencia hmica
devanado de los devanados
Verificacion de circuito secundario y Verificacion de circuito secundario
relacién de transformacién por inyeccion | y relacion de transformacion por X
de corriente primaria inyeccién de corriente primaria
1 h r ; d Medicion de la resistencia de
TRANSFORMADO et el Medicién de la resistencia de aislamiento TR
i R DE TENSION Medicion de la capacitancia y factor de Medicion de la capacitancia y X
potencia del aislamiento factor de potencia del aislamiento
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Medicién de relacién de transformacion ::f:f;‘c;;?:;:;gifacién oe
Medicion de la resistencia 6hmica de los | Medicién de la resistencia 6hmica
devanados de los devanados
: Medicion de la resistencia de aislamiento | MSdICion dé la resistencia de
PARARRAY!
b s ELECTRICA Medicion de factor de potencia y Medicién de la potencia de
pérdidas del aislamiento pérdidas.
Medicion de la resistencia de aislamiento g:g"g;g;gf o resistencia de
ELECTRICA Medicién de factor de potencia y Medicién de factor de potencia y
SECCIONADORES rdidas del aislamiento pérdidas del aislamiento
Medicion de la resistencia 6hmica de los | Medicion de la resistencia 6hmica
contactos de los contactos
MECANICA Verificacion del mecanismo de operacion Venﬁca_crdn del mecanismo de X
operacion
Resistencia de aislamiento por unidad 5;3':;9"("8 do afstamianto por
CAB:,;VCCEO%EES ELECTRICA Capacitancia por unidad Capacitancia por unidad
Capacitancia por rama Capacitancia por rama
PRUEBAS DE ACEPTACION EN LOS SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCION
EQUIPO TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION DESCRIPCION NECESARIA
£ e L Verificacion de la curva
;’sengcca'_g;;n de la curva caracteristica de caracteristica y tiempos de X
operacion.
Verificacion de niveles de
RELE DE ELECTRICA Verificacion de los tiempos de arranque y reposicion para x
SOBRECORRIENT operacién funciones de tiempo definido o
' N instantdneo.
Veerificacién de niveles de arranque y Verificacién de apertura de
reposicion interruptor (es)
CONTROL Verificacion de ajustes asignados Verificacién de ajustes asignados
Veﬂﬂc::‘:ér'f;n de la curva caracteristica de Verificacién de la ctirva
: » X
8 Verificacidn de los tiempos de zarac!e_rfsfrca ylempos
; peracion
operacién =
Verificacién de niveles de '
Verificacion de niveles de arrangue y arranque y reposicion para
RELE ELECTRICA reposicion funciones de tiempo definido o X
SOBRECORRIENT instantdneo.
E DIRECCIONAL Verificacion de la 3
direccionalidad _ o
Verificacion de apertura de interruptor Verificacion de apertura de X
(es) 2 interruptor (es)
CONTROL Verificacién de ajustes asignados Verificacion de ajustes asignados X
A . ) Verificacion de las zonas de ]
Verificacion de las zonas de operacion Dperation X
Verificacion de los tiempos de operacion :;ﬁgf” e 05 BEDgs 05 X
RELE DE ELECTRICA Vahidacintas s firdtn de e coma Verificacion de la funcion de re X
DISTANCIA SULER Qv i LACE o cierre
Verificacion de apertura de interruptor Verificacion de apertura de X
(es) interruptor (es)
CONTROL Verificacion de ajustes asignados Verificacion de ajustes asignados X
o \:enﬁc:f;?'n de la curva caracteristica de Verifi & )
o - caracteristica y tiempos de X
Verificacién de los tiempos de - operacién
operacion
Verificacion d arrangu
RELE ELECTRICA reposicion
DIFERENCIAL i Verificacion del blogueo por X
segundo y guinto arménico (*)
3 : ’ Verificacion de apertura de
\/enﬁcamon_ de apertura de interruptores interruptores con operacion de x
con operacion de relé 86 relé 86
CONTROL Verificacion de ajustes asignados Verificacion de ajustes asignados X
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Verificacién de los tiempos de operacion Venﬁca_:':ién defasiampas de X
operacion
RELE DE ELECTRICA Verificacion de niveles de arranque y Verificacién de niveles de X
FRECUENCIA O reposicion arranque y reposicion
VOLTAJE Verificacion de apertura de interruptor Verificacién de apertura de X
(es) interruptor (es)
CONTROL Verificacion de ajustes asignados Verificacién de ajustes asignados X
Verificacion de la utilizacién de los Verificacién de la utilizaciéon de
nucleos de medicién y proteccién de los | los nicleos de medicién y X
PTs. proteccion de los PT's.
Verificacion de la utilizacion de los Verificacién de la utilizacion de
nicleos de proteccién medicion y de los | los nticleos de proteccion X
CT’s. medicion y de los CT'’s.
Verificacién de la correcta operacion de gaggcggfzgfo?cﬁmzf de
los circuitos de disparo desde equipos df; paro desde equipas de X
de proteccién hacia interruptores proteccién hacia intermuptores
: ; } Verificacion de los
;z;ﬁzcéi" igll:;c%r:?c.'avamfentos ol enclavamientos del sistema de X
P proteccion .
Verificacion de la correcta operacion de | Verificacion de la correcta
las protecciones mecénicas de operacion de las protecciones X
transformador mecanicas de transformador
f 4 . Verificacion del correcto envio de
Verificacion del correcto envio de 3k
senales digitales (estados) al CODC. 30938198 Hgitales (eptadas) al X
! 1 : Verificacién del correcto envio de
Verificacion del correcto envio de ) 3
senales analdgicas (medidas) al CDC. é%ig‘es ana.légrcas (trddae) & %
RECIERRE
Verificacion de ajustes asignados y Verificacion de ajustes asignados X
cierre-de interruptor (si aplica) y cierre de interruptor (si aplica)
SINCRONISMO
OTROS EQUIPOS | o vimionALES | Verificacion de ajustes asignados: Verificacion de ajustes asignados: &
Y/O SISTEMAS tension, angulo, frecuencia. tensién, angulo, frecuencia.
Verificacion cierre interruptor bajo Verificacion de cierre del
cumplimiento de condiciones de interruptor bajo cumplimiento de X
sincronismo. condiciones de sincronismo.
FALLO DE INTERRUPTOR
1 Verificacion de ajustes asignados. Verificacion de ajustes asignados. X
: s 3 Verificacion de apertura de
Verificacion de apertura de ; : )
interruptor(es) y actuacion relé(s) 86. g’é"” planies) y ackiaciom i X
TELEPROTECCION DE LINEAS
Verificar canales de fibra optica/onda Verificar canales de fibra %
portadora optica/onda portadora
|
f : 3 Verificar disparos con
V;errﬁca;' d'sd%ﬂros ecgn te;'eprt?’t Bgion A teleproteccion de elementos de X
elementos de impedancia (21/21N) impedancia (85-21)
X Verificar disparos con tele proteccién de :g:gziz;':g a;?f.: r%%cl?jes b x
elementos diferenciales de Linea (87L)
linea (8TL)
4 ; : Verificar disparos con
Verificar disparos con teleproteccién de Y i e ok dod i
elementos de sobrecorriente direccional e oescs pe g el o X
(67/67N) sobrecorriente direccional (85-
67N)
TRANSFERENCIA DE DISPARO
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Verificacion de transferencia de
disparos en condicion de -
seccionador bypass o interruptor
de transferencia en servicio.

Nota: Las pruebas marcadas con X son obligatorias en las instalaciones que aplica.
(*) Pruebas aplicadas solo a relés de transformadores y reactores.

Verificacion de transferencia de disparos
en condicion de seccionador bypass 0
interruptor de transferencia en servicio.

Con relacion a la modificacion del Anexo 4, Tabla 2 “Pruebas a Instalaciones de

Distribucion”, esta Autoridad no tiene observacion a la misma y considera pertinente la
complementacion de la misma.

Asi también, en el anexo 4, tabla 2 de Ila Norma Operativa, corresponde realizar los

siguientes cambios:

Tabla 11. Modificacion del Anexo 4, Tabla 2

Con relacion a la modificacion del Anexo 4, Tabla 2 “Pruebas a Instalaciones de
Distribucion”, esta Autoridad ve por conveniente realizar cambio y aclaraciones, para una
mejor aplicacion de ejecucion de las pruebas.
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EQUIPO TIPO DE PRUEBA Norma Operativa Vigente Modificacion de la AETN ‘
DESCRIPCION NECESARIA NECESARIA
(i) (4, (=)
* INTERRUPTOR DE ELECTRICA Medicién factor de encia del Medicion de pérdidas de X
POTENCIA ' aislamiento potencia activa |
(..) () () \
(- () (..) ‘
Verificacion de circuito secundario |
TRANggggg’:ﬁgR bE ELECTRICA Verificacion de circuito secundario y y relacion de transformacién por I
relacién de transformacién por inyeccion | inyeccion de corriente primaria X |
de corriente primaria la. len realizarse
por partes) ‘
TRANSFORMADOR DE |
TENSION ELECTRICA ¢ () (...) | |
Medicion de la resistencia de aislamiento Zﬁg’ggf IO } j
FARAEIAYOS ELECTRICA Medicién de factor de potencia y Medicion de pérdidas de X |
pérdidas del aislamiento potencia activa |
SECCIONADORES ELECTRICA i) %) ) ‘
; 7 . Verificacion de niveles de
Verificacion de niveles de arranque y e |
RELE DE ex ; ; || arranque y reposicién para ‘
SOBRECORRIENTE ELECTRICA o gl el funciones de tiempo inverso, X ‘
b B tiempo definido o instanténea
(-] () ) [
. SR ; Verificacion de niveles de ‘ !
) RELE Venﬁqapmn de flrvelgs de arranque y arranque y reposicién para |
SOBRECORRIENTE ELECTRICA reposicion parafunciones de tiempo - : . X !
DIRECCIONAL definido o instantaneo funciones de tiempo inverso,
tiempo definido o instantaneo*
[ (--) (--) () (-}
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TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2 |

Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia Nuclear -

3.1.6.3. Modificacion del Anexo 4, Tabla 3 “Pruebas a Instalaciones de Transmisién”

Tabla 12. Modificacion del Anexo 4, Tabla 3

PRUEBAS DE ACEPTACION EN EQUIPOS DE SUBESTACIONES
Norma Operativa Vigente Propuesta de Modificacién del CNDC
Y TROLE WA DESCRIPCION DESCRIPCION NECESARIA
Relacién de
transformacion Relacién de transformacion -
Resistencia 6hmica de los | Resistencia 6hmica de los
devanados devanados X
Corriente de excitacion de | Corriente de excitacién de los X
los devanados devanados e
Reactancia de fuga X
(Impedancia Corto Reactancia de fuga
k Circuito) (Impedancia Corto Circuito)
Factor de potencia y Factor de potencia y X
capacitancia de los capacitancia de los
devanados devanados
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento X
de los devanados de los devanados
Andlisis de respuesta de Andlisis de respuesta de X
barrido en frecuencia barrido en frecuencia
Factor de potencia y X
capacitancia de los Factor de potencia y
bushing's capacitancia de los bushing's
Relacion de X
transformacion y; polaridad | Relacién de transformacion y
de CT'S polaridad de CT's
Resistencia 6hmica del Resistencia dhmica del X
ELECTRICA., | devanado secundario de | devanado secundario de
CTs CT's
: Punto de inflexién de Corriente de excitacion de (X
TRANSFORMADOR CT'S (i -v de saturacion) CT's (Curva de saturacion)
DE POTENCIA
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento X
de CT'S ¥ de CT's, secundario a tierra
Resistencia 6hmica del
motor de mando del OLTC
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento
del motor de mando del del motor de mando del X
OLTC OLTC
Resistencia 6hmica de los
motores ventiladores
Resistencia de aislamiento
de los motores Resistencia de aislamiento X
ventiladores de los motores ventiladores
Potencia de pérdidas de Potencia de pérdidas de los X
los pararrayos pararrayos o
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento X
de los pararrayos de los pararrayos S
Ensayos fisicoquimicos al | Ensayos fisicoquimicos al X
\ aceite dieléctrico aceite dieléctrico
LABORATORSS Andlisis de gases disueltos | Analisis de gases disueltos X
en el aceite dieléctrica en el aceite dieléctrico ]
. Inspeccién y verificacion Inspeccion y verificacion de
" MECANICA de las protecciones las protecciones propias del X
propias del transformador | transformador
" | Resistencia 6hmica de los | Resistencia 6hmica de los
devanados devanados 1
Corriente de excitacion de | Corriente de excitacién de los %
los devanados devanados N
REACTOR ELECTRICA Factor de potencia y Factor de potencia y
capacitancia de los capacitancia de los X
devanados devanados
5 . Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento X
de los devanados de los devanados E
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Autoridad de Fiscalizacién de
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Anélisis de respuesta de Anéalisis de respuesta de X ‘
barrido en frecuencia barrido en frecuencia o]
Factor de potencia y
capacitancia de los Factor de potencia y X
bushing's capacitancia de los bushing's
Relacién de
transformacion y polaridad | Relacién de transformacién y X |
de CT'S laridad de CT'S 4
Resistencia 6hmica del Resistencia 6hmica del | {
devanado secundario de devanado secundario de X
CT'S CcTsS |
Punto de inflexién de Corriente de excitacion de x ‘
CT'S (1 -V de saturacion) CT's (Curva de saturacion) = |
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento - |
de CT'S de CT's, secundario a tierra X ‘
Potencia de pérdidas de Potencia de pérdidas de los X I
los pararrayos pararrayos s ‘ |
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento X |
de los pararrayos de los pararrayos = |
Ensayos fisicoquimicos al | Ensayos fisicoquimicos al X ‘ 1
aceite dieléctrico aceite dieléctrico a
Vel e Anaélisis de gases disueltos | Andlisis de gases disueltos X |
en el aceite dieléctrico en el aceite dieléctrico & ‘
Inspeccion y verificacion Inspeccién y verificacion de ‘
MECANICA de las protecciones las protecciones propias del X ‘
propias del reactor reactor it
Relacion de X ‘
transformacion Relacion de transformacion = |
Resistencia 6hmica de los | Resistencia 6hmica de los X ‘
'| devanados devanados e~
Corriente de excitacion de | Corriente de excitacion de los X |
los devanados devanados ‘
Reactancia de fuga
(impedancia de corfo Reactancia de fuga X |
TRANSFORMADOR circuito) (impedancia de corto circuito)
DE SERVICIOS ELECTRICA Factor de potencia y Factor de potencia y ‘
AUXILIARES capacitancia de los capacitancia de los X {
devanados devanados }
Resistencia de aislamiento | Resisterncia de aislamiento X |
i de los devanados de los devanados = ‘
Potencia de pérdidas de Potencia de pérdidas de los X
los pararrayos pararrayos |
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento X |
de los pararrayos de los pararrayos
Factor de potencia de Factor de potencia de % |
camara y soporte camara y soporte a8 ‘ |
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento X
de camara y soporte de camara y soporte 53 ‘
Resistencia 6hmica Resistencia 6hmica estatica
estatica de los contaclos de los contactos principales X |
principales (SRM) (SRM) ‘
Resistencia ohmica Resistencia 6hmica dinamica ‘
dinémica de los contactos | de los contactos principales X
principales (DRM) (DRM) [
Resistencia 6hmica de las *| Resistencia 6hmica de las X |
ELECTRICA bobinas de disparo y cierre | bobinas de apertura y cierre = I
Corriente méxima de Corriente méxima de bobinas X
INTERRUPTOR DE bobinas de disparo y cierre | de apertura y cierre = ‘
POTENCIA !‘_e_rlﬂcgr la tension minima |
Tension minima de de bobinas de aperturay - X
bobinas de disparo y cierre, especificadas por el ‘ ;
cierre fabricante I 4
Corriente maxima del Corriente maxima del motor X |
motar de carga de resortes | de carga de resortes 8 |
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento {4
del molor de carga de del motor de carga de X I
resortes resortes |
Tiempos de operacion de | Tiempos de operacion de X
| disparo y cierre disparo y cierre
MECANICA Curva de desplazamiento | Curva de desplazamiento de X |
de disparo y cierre disparo y cierre i
; Distancias de penetracién | Distancias de penetracion X
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Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia puclear

Velocidad de operacién de

Velocidad de operacion de
disparo y cierre disparo y cierre X
Recorrido Recorrido X
Sobrerecorrido para la Sobrerecorrido para la X
operacién de cierre operacion de cierre £
Tiempo de carga de x
resortes Tiempo de carga de resortes e
Relacién de
transformacion y polaridad | Relacién de transformacién y X
(serie-paralelo) polaridad (serie-paralelo)
Resistencia 6hmica de los | Resistencia 6hmica de los X
devanados secundarios devanados secundarios ;o
TRANSFORMADOR Punto de inflexién (i -v de | Corriente d ion
DE CORRIENTE -ELECTRICA . | Gaturacién) CT's (Curva de saturacion) X
Factor de potencia y Factor de potencia y
capacitancia de los capacitancia de los X
devanados devanados
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento
de los devanados de los devanados X
Relacion de X
transformacién Relacion de transformacion s
Resistencia 6hmica de los | Resistencia 6hmica de los X
A devanados secundarios devanados secundarios =
TRANSFORMADOR Factor de potencia y Factor de potencia y
DE TENSION TIPO ELECTRICA capacitancia de los capacitancia de los X
CAPACITIVO devanados devanados
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento X
de los devanados de los devanados o
Capacitancias C1, C2 y Capacitancias C1, C2 y X
C1+C2 Cci1+C2
Relacién de X
transformacion Relacion de transformacién =
Resistencia 6hmica de los | Resistencia 6hmica de los X
TRANSFORMADOR devanados secundarios devanados secundarios -
DE TENSION TIPO - ELECTRICA Factor de potencia y Factor de potencia y
INDUCTIVO capacitancia de los capacitancia de los X
devanados devanados
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento %
de los devanados de los devanados
Relacién de . X
transformacién Relacién de transformacién
Resistencia 6hmica del Resistencia 6hmica del
resistor de a.t. resistor de a.l. X
TRANSFORMADOR Resistencia 6hmica de los | Resistencia 6hmica de los X
DE TENSION TIPO ELECTRICA devanados secundarios devanados secundarios Ry
RESISTIVO Factor de potencia y Factor de potencia y
capacitancia de los capacitancia de los X
devanados devanados
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento X
de los devanados de los devanados =
PARARRAYOS ELECTRICA Potencia de pérdidas Potencia de pértidas X
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento X
Resistencia 6hmica de los | Resistencia hmica de los X
contactos contactos e
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento X
de los aisladores soporte de los aisladores soporte =
Resistencia de aislamiento
ELECTRICA del motor de Resistencia de aislamiento X
SECCIONADORES accionamiento del motor de accionamiento
Corriente méaxima del motor
P de accionamiento en X
Corriente maxima del situacién instalado y -,
motor de accionamiento calibra
Tiempo de operacion de Tiempo de operacion de
MECANICA apertura y cierre apertura y cierre X .
Capacitancia por rama Capacitancia por rama X
N E
C,f;A(g?o%Es ELECTRICA Capacitancia por unidad Capacitancia por unidad X
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento %
por unidad por unidad 2
MALLA DE PUESTA Tensiones de paso y Tensiones de paso y
A TIERRA ELECTRICA contacto contacto X
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La Paz, 17 de enero de 2020

Autoridad de Fiscalizacion de
Electricidad y Tecnologia Nuclear

Resistencia 6hmica de la Resistencia 6hmica de
malla de tierra puesta a tierra X |
PRUEBAS DE ACEPTACION EN LOS SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCION
Norma Operativa Vigente Propuesta de Modificacién del CNDC
FUNCION TIPO DE PRUEBA
DESCRIPCION DESCRIPCION NECESARIA
Verificacion de la curva
caracteristica de Ve " e
joperacion | o, . teristica y tiempos de X
DIFERENCIAL DE Verificacii e
LINEA ELECTRICA bilidad para falla operacion
pasantes
Verificacion de Estabilidad | Verificacién de Estabilidad X
para fallas pasantes para fallas pasantes
Verificacion de las zonas Verificacion de las zonas de
de operacion operacion
QETaNc: ELECTRICA Verificacion de los tiempos | Verificacion de los tiempos
de operacion de operacion .,
Verificacion de la curva
caracteristica de Verificacién de la curva
operacion caracteristica y tiempos de X
Verificacion de los operacién
SOBRECORRIENTE tiempos de operacién
RESIDUAL ELECTRICA Verificacién de niveles de
DIRECCIONAL Verificacion de niveles de | arranque y reposicion para X
arranque y reposicion funciones de tiempo
. definido o instantdneo
Verificacion de la X
direccionalidad =
Verificacion de la curva
caracteristica de Verificacién de la curva
|operacién | caracteristica y tiempos de X
Verificacion de /os n
DIFERENCIAL DE e 5 ,';ggs i P?,;G;n operacion
iy g’;gg?gg O ELECTRICA  yerificacion de Estabilidad | Verificacion de Estabilidad e
para fallas pasantes para fallas pasantes
Verificacién del blogueo
por sequndo y guinto X
armonico
Verificacién de la curva
caracteristica de Verificacién de la curva
operacién caracteristica_y tiempos de X
SOBRECORRIENTE Verificacién de los operacion
DE FASES Y ELECTRICA tiempos de operacion
NEUTRO Verificacion de niveles de
Verificacion de niveles de | arranque y reposicion para X
arranque y reposicién funciones de tiempo
definido o instantineo
Verificacién de la curva
zamcatensffca de Verificacion de la curva ¥
\operacidn - | caracteristica y tiempos de X R
DIFERENCIAL DE Verificacién de
BARRAS ELECTRICA | Estabilidad para fallas | 222r2i0n
pasantes
Verificacion de los tiempos | Verificacién de Estabilidad X
de operacion para fallas pasantes
Verificacion de los tiempos | Verificacion de los tiempos X
FRECUENCIA O ELECTRICA de operacion de operacion
VOLTAJE Verificacion de niveles de Verificacion de niveles de X
arrangue y reposicion arrangue y reposicion
Verificacién de los ajustes | Verificacion de los ajustes de
de todos los relés de todos los relés de acuerdo a X
SISTEMA acuerdo a las planillas en | las planillas en formato del
DE formato del CNDC CNDC
CONTROL FUNCIONALES Verificacién de la correcta | Verificacion de la correcta
Y operacion de los circuitos operacion de los circuitos de
PROTECCION de disparo desde equipos | disparo desde equipos de X
| de proteccion hacia proteccion hacia
[ . interruptores, por bobina 1 | interruptores,’por bobina 1y \
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Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia puclear
y bobina 2 bobina 2
Verificacion de la correcta | Verificacion de la correcta
operacion del circuito de operacion del circuito de X
cierre cierre
Verificacion de la correcta ? i
operacion del relé 86 de Venﬁca_t:::én c;e f‘;’ contece
blogueo, con gferacron de re? 86 dg ¥
enclavamiento al circuito | arﬁ;i?iocgg cefr;fr:vamrento
de cierre
Verificacion de los Verificacion de los
enclavamientos de los enclavamientos de los
equipos de maniobra equipos de maniobra X
(interruptores y (interruptores y
seccionadores) seccionadores)
Verificacién de la correcta || Verficacion de la correcta
operacién de las operacion de las X
protecciones mecanicas de | prolecciones mecénicas de
transformador : transformador y/o reactor
Verificacién del correcto Verificacién del correcto
envio de seriales digitales | envio de senales digitales X
(estados) al CDC. (estados) al COC.
:ﬁ;ics;":g ﬁieé:orrecm Verificacion del correcto
; A envio de sefales analbgicas X
analbgicas (medidas) al (medidas) al COC.
CDC.
RECIERRE
Verificacion con operacion | Verificacion con operacién
real del interruptor de la real del interruptor de la X
funcién de recierre funcién de recierre
SINCRONISMO
Ver;rﬁfaci?ncgféoz:ﬁo Verificacién de comando X
frfrefr; {o:’ha o remoto y local de cierre del
: qun ienrof e interruptor bajo cumplimiento
c”"? 4 o de condiciones de
SOpIGONeS o sincronismo.
sincronismo.
FALLO DE INTERRUPTOR Y DIFERENCIAL DE
BARRAS
Verificacién de apertura de | Verificacion de apertura de
interruptor(es) y actuacién | interruptor(es) y actuacion X
relé(s) 86. relé(s) 86.
Verificacién de envio de Verificacion de envio de %
transferencias de disparo | transferencias de disparo
TELEPROTECCION DE LINEAS
Verificar canales de fibra Verificar canales de fibra X
dptica/onda portadora Optica/onda portadora
Veerificar disparos con " .
; Verificar disparos con
z::rﬁ;‘::f:?:igfpe s teleproteccion de elementos X
(85-21) de impedancia (85-21)
Verif car‘dﬁ;p aeroes’ ﬁ";g: Verificar disparos de las
ﬂ&m.u_diferenc;alss o e protecciones diferenciales X
(87L) de linea (87L)
:’?nﬁw{ d"?g ardus gon Verificar disparos con
e’epro tecc:jn g teleproteccién de elementos X
IR0 o i de sobrecorriente direccional
sobrecorriente direccional (85-67N)
(85-67N)
RANSFEREN DISPAR
Verificacién de
transferencia de disparos X
impl $

Nota: Las pruebas marcadas con X son obligatorias en las instalaciones que aplican.
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(**) En caso que la prueba implique la operacion de equipos de maniobra con desconexion
de generacion o carga que afecte significativamente la operacion del sistema, la prueba
podré ser validada con la verificacion de la recepcion de las senales del interdisparo.

Con relacion a la modificacion del Anexo 4, Tabla 3 “Pruebas a Instalaciones de

Transmision”, esta Autoridad no tiene observacion a la misma y considera pertinente la
complementacion.

3.1.6.4. Incorporacion al Anexo 4, de las Tablas 4y 5

Se han anadido dos tablas adicionales al anexo 4, las Tablas 4 y 5 de pruebas de
aceptacion en equipos de subestaciones GIS y pruebas para celdas de media tension
respectivamente, segun se muestra a continuacion.

Tabla 13. Incorporacion al Anexo 4 de la tabla 4 “Pruebas de aceptacion en equipos de
subestaciones GIS”

EQUIPO TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION NECESARIA

| Concentracién de SF6 (%)

EisicoQuimico ‘ goncéntracién de SO2 (ppm)

x| I%

I

Concentracién de humeda m

GAS SF6 POR MODULO

MECANICA

I

Verificacién y validacion de Alarmas y
Blogueo/Disparo de manodensostatos

Resistencia 6hmica de barras
MODULOS . ELECTRICA Resistencia 6hmica de uniones entre médulos .

Ix

I

Descargas Parciales

Resistencia 6hmica estdtica de los contactos
rincipales (Static Resis easurement,

SRM)

Durante el montaj i se tien ntos de
medicién accesibles)

Resistencia 6hmica dind los contactos

principales (Dynamic Resistance Measurement,

DRM)

(Durante el montaje o si se tiene puntos de

ELECTRICA | medicion accesibles)

Resistencia 6hmica de las bobinas de disparo y

cierre

Ix

[

[

i

Corrie xima de bobinas de disparo y cierre
Tensién minima de bobinas de disparo y cierre de

fabrica

Corriente maxima del motor de carga de resortes
Resistencia de aislamiento del motor de carga de
resortes

Tiempos de operacion de apertura y cierre
Verificacién de enclavamientos mecdnicos (5
| operaciones)

Curva gé desplazamiento de disparo y cierre
M ICA Distancias de penetracion -
Velocidad de operacion de disparo y cierre -
Recorrido i
Sobrerecorrido para la operacién de cierre -
Tigmgro de carga de resortes X
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Relacién de transformacién y polaridad para 25-
100% de Burden
TRANSFORMADOR DE Resistencia 6hmica de los devanados
CORRIENTE ELECTRICA | secundarios
Corriente de excitacion (i -v de saturacién)

I

I

I

(%

TRANSFORMADOR DE ELECTRICA Relacién de transformacion
TENSION TIPO INDUCTIVO Resistencia 6hmica de [os devanados

secundarios

Ix

PARARRAYOS ELECTRICA

I

Potencia de pérdidas

Resistencia 6hmica de los contactos (Durante el

montaje o si se tiene puntos de medicién
accesibles)

Resistenci aislamiento del motor de
ELECTRICA accionamiento

Ix

SECCIONADORES Corriente maxima del motor de accionamiento en
situacidn instalada y calibrada

I

Verificacion visual de cierre de contactos
MECANICA Verificacion de enclavamientos mecanicos (5
| operaciones)

Tiempo de operacion de apertura y cierre

I

I |+

MALLA DE PUESTA A : X Tensiones de paso y contacto
: TIERRA ELECTRICA

Resistencia 6hmica de puesta a tierra

I

Nota: Para las pruebas referenciales de subestaciones GIS mencionados en la tabla, el
Aqgente propietario debe prever de puntos de prueba necesarias al momento de la
especificacion técnica con el fabricante. Para equipos donde no se disponga de puntos
de prueba y no sea posible realizar las pruebas en sitio, el Agente debe presentar la
documentacion de pruebas de fabrica con el informe técnico correspondiente. En este
caso, el equipo podra ser energizado bajo la responsabilidad del Agente.

Con relacion a la adicion al Anexo 4 de la tablas 4, propuesto, esta Autoridad no tiene
observacion a la misma y considera pertinente la complementacion.

Asimismo, respecto al Anexo 4, tabla N° 4 esta Autoridad presenta los siguientes cambios:

Tabla 14. Cambios a la propuesta del CNDC del Anexo 4 de la tabla 4 “Pruebas de
aceptacion en equipos de subestaciones GIS”

EQUIPO TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION NECESARIA

(.. () () ()

Resistencia 6hmica de barras

MODULOS ELECTRICA Resistencia 6hmica de uniones entre modulos

Descargas Parciales

Resistencia 6hmica estatica de los contactos
principales (Static Resistance Measurement, SRM)
(Durante el montaje o si se tiene puntos de medicion
accesibles)

Resistencia 6hmica dinamica de los contactos
INTERRUPTORES ELECTRICA principales (Dynamic Resistance Measurement,
DRM)
(Durante el montaje o si se tiene puntos de medicion
accesibles)

(...) ()
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Con relacion a la modificacion del Anexo 4, Tabla 4 “Pruebas de aceptacion en equipos de
subestaciones GIS", esta Autoridad ve por conveniente realizar cambios en la necesidad o |
no, de realizar las pruebas.

Tabla 15. Incorporacion al Anexo 4 de la tabla 5 “Pruebas para celdas de media
tension”
EQUIPO TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION NECESARIA

|
Medicion de resistencia de aislamiento X |
INTERRUPTOR DE CELDA

\
MT ELECTRICA Medicién de resistencia 6hmica de contacto X ‘

X |

Tiempos de operacion de disparo y cierre

(%

Medicion de resistencia de aislamiento
Medicién de relacion de transformacion

i Verificacién de polaridad |
TRANSFORMADOR DE

CORRIENTE EN CELDA MT ELECTRICA Determinacion de punto de saturacion .
Medicién de la resistencia 6hmica de los |
devanados 5

I

>

Ix

Ix

Verificacion de circuito secundario y relacién de
transformacién por inyeccién de corriente primaria

(%

Medicion de resistencia de aislamiento

TRANSFORMADOR DE
TENSION EN CELDA MT ELECTRICA

x

Medicion de relacion de transformacion

Mﬂlclén de la resistencia 6hmica de los
devanados %

I

PARARRAYOS EN CELDAS ; Medicion de resistencia de aislamiento |
DE MT ELECTRICA

Medicién de potencia de pérdidas

(%

Ix

SECCIONADORES EN | ECTRICA Medicién de resisten;:ia de aislamiento
CELDA DE MT

>

Medicién de resistencia 6hmica de contacto

Medicion de resistencia de aislamiento de barra |
principal

CELDAS MT ELECTRICA Medicién de resistencia 6hmica de contacto entre

extremos

<

%

[

TRANSFORMADOR TIPO

Medicion de resistencia de aislamiento
INTERIOR SECO ELECTRICA

Medicién de relacién de transformacion |
Nota: Para equipos que se encuentren en el interior de tableros compactos,
cerrados y/o sellados, en los que no sea posible realizar pruebas en sitio, el
Agente podra presentar la documentacion de pruebas de fabrica con el informe '

técnico _correspondiente. En tal caso, el equipo podra ser energizado bajo la
responsabilidad del Agente.

I

Con relacion a la adicion al Anexo 4 de la tabla 5 propuesto, esta Autoridad no tiene |
observacion a la misma y considera pertinente la complementacion. ||

Al respecto del Anexo 4, tabla 5 esta Autoridad presenta los siguientes cambios: ; i
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Tabla 16. Cambios a la propuesta del CNDC del Anexo 4 de la tabla 5 “Pruebas para
celdas de media tension”

Tabla 5 - Pruebas para celdas, de entrada a la barra de Media Tension

EQUIPO TIPO DE PRUEBA : DESCRIPCION NECESARIA
¢ G} (..) {s3)
TR (-
TRANSFORMADOR DE ELECTRICA - =2 2 it : s
CORRIENTE EN CELDA MT Verificacion _de circuito secundario y relacion de
transformacién por inyeccion de corriente primaria (las X

pruebas pueden realizarse por partes)

Tl () () ()

PARARRAYQOS EN CELDA ELECTRICA Medicion de pérdidas de potencia activa y X
DE MT

(-] () () (]

SECCIONADORES EN

Medicién de resistencia de aislamiento
CELDA DE MT ELECTRICA

Medicion de resistencia 6hmica de contacto

Medicion de resistencia de aislamiento de barra
principal

CRLRATNY ELECTRICA Medicion de resistencia 6hmica de contacto entre

extremos

() ¢} () 4

Con relacién a la modificacion del Anexo 4, Tabla 5 “Pruebas para celdas de media tension’,
esta Autoridad ve por conveniente realizar cambios en la necesidad o no de realizar las
pruebas. -

4. CONCLUSIONES

De acuerdo al anélisis se concluye con lo siguiente:

4.1.

4.2.

§:1.

Habiéndose realizado el analisis de la propuesta de modificacion a la Norma Operativa

N° 11 “Condiciones Técnicas para la Incorporacion de Nuevas Instalaciones al SIN” y

sus anexos 1, 2, 3 y 4, se ha verificado que se han establecido cambios,

complementaciones de forma y de fondo respecto a la actual Norma Operativa N° 11, .
aprobada mediante Resolucion AE N° 321/2016 de 7 de julio de 2016.

La propuesta de modificacion de la Norma Operativa N° 11 “Condiciones Técnicas para
la Incorporacién de Nuevas Instalaciones al SIN” y sus anexos 1, 2, 3'y 4, ademas
propone adicionar al Anexo 4 “Pruebas para la Conexién de Instalaciones al SIN’, las
tablas 4 y 5 para realizar pruebas de aceptacion en equipos de subestaciones GIS y
pruebas de celdas de media tension respectivamente. Por lo tanto, la adicion de las

tablas 4 y 5 en el anexo 4, deben ser consideradas en la Resolucion de aprobacion de
la Norma Operativa N° 11.

5. RECOMENDACIONES

En base a lo expuesto se recomienda lo siguiente:

Aprobar mediante Resolucién'Administrativa, la Norma Operativa N° 11 “Condiciones
Técnicas para la Incorporacion de Nuevas Instalaciones al SIN" y sus Anexos 1, 2, 3 y
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4, para su aplicacion por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) de
conformidad al Anexo que forma parte del presente Informe. |

5.2. Dejar sin efecto la Resolucion AE N° 321/2016 de 7 de julio de 2016, que aprueba la |
Norma Operativa N° 11 “Condiciones Técnicas para la Incorporacion de Nuevas
Instalaciones al SIN”.

5.3. Una vez aprobada mediante Resolucion Administrativa la Norma Operativa N° 11
“Condiciones Técnicas para la Incorporacion de Nuevas Instalaciones al SIN” y sus |
anexos 1, 2, 3 y 4, remitir una copia al Vice Ministerio de Electricidad y Energias:
Alternativas (VMEEA), de acuerdo a lo establecido en el articulo 4 del Reglamento de
Operacion del Mercado Eléctrico (ROME), aprobado mediante Decreto Supremo N°
26093 de 2 marzo de 2001 y modificado mediante Decreto Supremo N° 29549 de 8 de
mayo de 2008.”

Que la presente Resolucion es de caracter técnico, se basa y fundamenta en el analisis
realizado por la Direccién de Control de Operaciones, Calidad y Proteccion al Consumidor
Area 2 (DOCP2) de la AETN, contenido en el Informe AETN-DOCP2 N° 52/2020 de 07 de
enero de 2020, en consecuencia, se acepta al analisis realizado en el citado Informe a los
efectos sefalados en el paragrafo Ill del articulo 52 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002
de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO: (Conclusiones)

Que por todo lo expuesto, en aplicacion de la normativa vigente del sector eléctrico y en
mérito a las consideraciones y recomendaciones del Informe AETN-DOCP2 N° 52/2020 de
07 de enero de 2020, corresponde aprobar la Norma Operativa N° 11 “Condiciones Técnicas
para la Incorporacion de Nuevas Instalaciones al SIN” y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, para su

aplicacion por el Comité Nacional de Despacho de Carga. (CNDC) y de;ar sin efecto la
Resolucion AE N° 321/2016 de 07 de julio de 2016. :

CONSIDERANDO: (Competencias y Atribuciones de la AETN)

Que el articulo 138 del Decreto Suprema N° 29894 de 07 de febrero de 2009, dispuso entre
otros, la extincion de las Superintendencias Sectoriales, en el plazo de sesenta (60) dias y
establecid que las competencias y atribuciones de las mismas sean asumidas por los
Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa.

Que en tal sentido se promulgd el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, en
cuyo articulo 3 establece la creacion de la AE, instituyendo en el articulo 4 que las
atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las extintas Superintendencias
Sectoriales seran asumidas por las Autoridades de Fiscalizacién y Control Social, en lo que
no contravenga a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado.

Que mediante Decreto Supremo N° 3058 de 22 de enero de 2017, se modifico el Decreto
Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, la Organizacién del Organo Ejecutivo para
crear el Ministerio de Energias, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias,
LJ : teniendo como tarea implementar politicas destinadas a los sectores eléctrico, evaporitico y

nuclear
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Que mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, se modificé el articulo 3 y
el Titulo VII del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, otorgando nuevas
atribuciones y cambio de denominacion de la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de
Electricidad como Autoridad de Fiscalizacion de Electricidad y Tecnologia Nuclear (AETN).

Que mediante Resolucion Ministerial N° 186-2019 de 20 de noviembre de 2019, se designd
como Director Ejecutivo a.i. de la AETN al ciudadano Luis Fernando Afiez Campos.

Que mediante Resolucion AETN-INTERNA N° 108/2019 de 22 de noviembre de 2019, se
designo al servidor publico Sergio Carlos Navarro Quiroga como Director Titular de la
Direccién Legal (DLG) de la AETN.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo a.i. de la de la Autoridad de Fiscalizacion de Electricidad y Tecnologia
Nuclear (AETN), conforme a designacion contenida en la Resolucion Ministerial N° 186-2019
de 20 de noviembre de 2019, en uso de las funciones y atribuciones conferidas por la Ley N°
1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de
abril de 2009, el Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019 y demas disposiciones
legales en vigencia;

RESUELVE:

PRIMERA.- Aprobar la Norma Operativa N° 11 “Condiciones Técnicas para la Incorporacion
de Nuevas Instalaciones al SIN” y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, para su aplicaciéon por el Comité
Nacional de Despacho de Carga (CNDC), que forman parte indivisible de la presente
Resolucion.

SEGUNDA.- Dejar sin efecto la Resolucion AE N° 321/2016 de 07 de julio de 2016 vy
Anexos, emitida por la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Electricidad (AE)
actualmente Autoridad de Fiscalizacion de Electricidad y Tecnologia Nuclear (AETN), a
partir de la notificacion con la presente Resolucién.

TERCERA.- Disponer la remision de una copia de los antecedentes que respaldan la
emision de la presente Resolucion al Viceministro de Electricidad y Energias Alternativas del
Ministerio de Energia para su respectivo conocimiento.

Registrese, comuniquese y archivese.
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NORMA OPERATIVA N° 11

CONDICIONES TECNICAS PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS INSTALACIONES
AL SIN

1. OBJETIVO

Definir las condiciones que deben cumplir las empresas eléctricas y consumidores no |
regulados para que el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) autorice la
incorporacion al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la operacién comercial de nuevas

instalaciones. La incorporacion de las nuevas instalaciones no debe afectar negativamente
la seguridad y confiabilidad del SIN.

2. BASE LEGAL

Ley de Electricidad, Articulos 2, 16 y 17; Decreto Supremo N° 29549; Decreto Supremo N°
29624; Decreto Supremo N° 0071; Reglamento de Operacion del Mercado Eléctrico,
Articulos 3, 15, 18, 20 y 78; Reglamento de Concesiones y Licencias, Articulos 10, 11y 13;
Reglamento de Calidad de Transmision, Articulo 10, 13 y 14; Condiciones de Desempefo
Minimo del SIN y Norma Operativa N° 30.

3. REQUERIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION DE CONEXION AL SIN

Los propietarios de nuevas instalaciones mediante nota deben solicitar al CNDC, la
informacion, estudios y requisitos que, de acuerdo a ésta Norma, deberan realizar y cumplir
para poder conectar sus instalaciones al SIN. Cuando sea necesario el propietario podra
solicitar una reunién para intercambiar la informacion técnica del proyecto y su area de
influencia en el SIN. La presentacion de la informacién y estudios, deberan cumplir con los

plazos sefalados mas adelante y sera de su responsabilidad que estos sean satisfactorios y
suficientes para el CNDC.

La conexién de nuevas instalaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista, seran autorizadas

por el CNDC una vez que las empresas propietarias de dichas instalaciones hayan cumplido
las condiciones que se sefialan a continuacion:

3.1. Hasta un mes antes de inicio de pruebas y primera conexién, presentar los estudios
eléctricos y la documentacion (en formato impreso y en medio digital, o solamente
digital) que demuestre la compatibilidad de las nuevas instalaciones con el SIN y que
su operaciéon no afectara negativamente a los niveles de seguridad y confiabilidad del
SIN existentes antes de la conexién de las instalaciones. El alcance de la
documentacion se sefiala en el Anexo 1 de esta Norma.

Una vez concluidos los estudios eléctricos, los Agentes entregaran al CNDC las bases

‘de datos de los mismos, incluyendo los modelos matematicos de los nuevos
componentes.
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3.2. Hasta un mes antes de inicio de pruebas y primera conexidon, suministrar la |

3.3.

3.4.

- 3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

informacion basica de las instalaciones nuevas, de acuerdo a detalle sefialado en
Anexo 2 de esta Norma.

Hasta un mes antes de inicio de pruebas y primera conexion, presentar la

ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020

CIAE N° 0104-0000-0000-0001
La Paz, 17 de enero de 2020 |

documentacion relativa a la coordinacion de las protecciones, incluyendo las |

caracteristicas técnicas de sus sistemas de proteccion y su efecto en los sistemas
existentes, asi como los valores de ajustes de sus relés que deben ser coordinados
con los propietarios de instalaciones existentes en el area de influencia de las nuevas
instalaciones. Los Agentes involucrados. tienen la obligacion de participar en la
coordinacion y de implementar los ajustes obtenidos en sus propias instalaciones. Los
Agentes involucrados deberan informar al CNDC los cambios realizados en los ajustes
de sus protecciones, a mas tardar en un plazo de 15 dias, de la entrada en servicio de
las nuevas instalaciones, situacion que sera informada por escrito por el propietario del
proyecto.

Los ajustes deben ser presentados en los formularios definidos por la Norma
Operativa N° 17 “Sistemas de Protecciones”.

Hasta un mes antes de inicio de pruebas y primera conexion, presentar la

documentacién relativa a la coordinacién de los reguladores de velocidad, reguladores

de voltaje y estabilizadores de potencia (PSS) de las unidades generadoras,
incluyendo las caracteristicas técnicas y sus valores de ajustes, asi como los efectos
sobre el sistema. :

Hasta 15 dias antes de la primera conexion, presentar la documentacion relativa a la

‘Medicién Comercial, incluyendo todas las especificaciones definidas en las Normas

Operativas N° 8 “Sistema de Medicion Comercial’ y N° 10 “Transacciones economicas
de Agentes del MEM que operan fuera del STI", segun corresponda.

Hasta 5 dias antes de la primera conexion, instalar y probar los equipos de medicion
comercial de las inyecciones o retiros de energia, de acuerdo a lo especificado en la
Norma Operativa N° 8 “Sistema de Medicion Comercial’.

Hasta 5 dias antes de la primera conexion, instalar los medios necesarios para el
registro y envio de datos de operacién en tiempo real al sistema SCADA utilizado por
el CNDC para la coordinacion y supervision del SIN. El alcance y condiciones se
determinan en el Anexo 3 de esta Norma.

Antes del inicio de pruebas y como minimo 5 dias antes de la primera conexion
(dependiendo del programa definido), presentar al CNDC los programas de pruebas,
especificando: instalacién, tipo de pruebas, dia y hora, para fines de la respectiva
supervision y coordinacion en tiempo real. En Anexo 4 estan detalladas las pruebas
obligatorias que tienen por objeto verificar el buen estado de funcionamiento de cada
instalacion para ser incorporada al SIN.

Es responsabilidad del propietario de cada instalacion la correcta ejecucion de las
pruebas del Anexo 4. El personal del CNDC es responsable de verificar que los
resultados de las pruebas sean satisfactorias, ya sea a través de protocolos cuando se
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3.9.

3.10.

3.11.

342,

d)

trate de equipos y/o con presencia fisica durante pruebas funcionales (a su criterio, |

segun las caracteristicas del proyecto); siendo las pruebas funcionales de las
protecciones aplicadas las de mayor prioridad.

En el caso de componentes de transmision, hasta 5 dias antes de la primera conexion,

ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001 |

La Paz, 17 de enero de 2020

presentar respaldo de la solicitud a la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de '
Electricidad de los “Limites de comportamiento exigidos y autorizados”, para su

respectiva aprobacion.

Antes de la primera conexién o conforme se vayan obteniendo, presentar al CNDC los

protocolos de pruebas de sus equipos de patio y relés de proteccién. En el caso del |

aceite de transformadores, autotransformadores y reactores, las pruebas del aceite no
debe tener una antigliedad mayor a 180 dias en unidades selladas y 90 dias para el
resto, antes de la primera energizacion.

Hasta 2 dias habiles para instalaciones de Generacion y hasta 10 dias habiles para
instalaciones de Transmisién o Distribucion, después de finalizadas las pruebas de
puesta en servicio, presentar al CNDC el informe final de pruebas de recepcion de
equipos y los parametros finales de la instalacion para fines de operacion.

Para el caso de lineas de transmision y transformadores de potencia, que no tomen
carga después de la primera energizacion, se realizara la verificacion de la estabilidad
de la proteccion diferencial para fallas pasantes (externas) con las pruebas de
inyeccién secundaria, dejando pendiente la verificacion de la estabilidad con carga una
vez se tome la misma. El agente debera realizar seguimiento de la estabilidad de la
proteccién diferencial durante la toma de carga y presentar registros de medicion de la
corriente diferencial y de restriccion para validar la verificacion de la estabilidad de la
proteccién diferencial durante la toma de carga.

Requerimientos para la autorizacion de conexion al SIN en condiciones de emergencia

Los Agentes que requieran la incorporacion de instalaciones en condiciones de
emergencia para reemplazar equipos que se hayan danado durante su operacion
(transformadores de potencia, interruptores, pararrayos, cables de potencia,
transformadores de medida, relés de proteccion, seccionadores, etc.), deberan cumplir
los siguientes requerimientos:

Se informara por correo electrénico al CNDC, la emergencia presentada y las

necesidades de reemplazo indicando las caracteristicas del equipo a instalarse y la
fecha de su conexion.

En caso de que el componente de reemplazo requiera cambio de ajuste de
protecciones se debe enviar al CNDC los nuevos ajustes.

En forma previa a la conexion de los equipos sefialados se debe enviar por correo
electronico al CNDC los resultados de las pruebas en sitio para su verificacion y
conformidad. Para casos de intercambiabilidad de transformadores, las ultimas
pruebas rutinarias podran ser enviadas posteriormente.

En caso de transformadores de capacidad diferente, si el Agente define que el
reemplazo sera definitivo, debera complementar los requisitos de instalacion nueva.
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En caso de que el nuevo transformador sea de caracteristicas similares no sera
necesaria la realizacion de los estudios.

4. REQUERIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION DE LA OPERACION COMERCIAL

La operacion comercial de nuevas instalaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista, seran
autorizadas por el CNDC una vez que las empresas propietarias de dichas instalaciones
hayan cumplido las condiciones que se sefialan a continuacion, segun corresponda:

4.1. Cumplimiento de los incisos 3.1 al 3.11 del punto 3.

4.2. Resolucién de la Autoridad de Fiscalizacién de Electricidad y Tecnologia Nuclear
(AETN) del Titulo Habilitante o autorizacion correspondiente.

Hasta 5 dias antes del inicio de pruebas, las empresas propietarias deben presentar al
CNDC la respectiva resolucién emitida por la AETN del Titulo Habilitante (Licencia o
autorizacion correspondiente.

4.3. Resolucion de la Autoridad de Fiscalizacion de Electricidad y Tecnologia Nuclear
(AETN) con el valor STEA (Sistema Troncal Econémicamente Adaptado)

Hasta 5 dias antes del inicio de pruebas, segun corresponda, las empresas
propietarias deben presentar al CNDC una copia de la respectiva Resolucion emitida
por la AETN del valor STEA.

Verificado el cumplimiento de las anteriores condiciones y con base en el informe de
supervision, el CNDC emitira una autorizacion expresa mediante resolucion en la proxima
reunion del Comité, a la empresa propietaria de las nuevas instalaciones para el inicio de su
Operacion Comercial en el Mercado. Para el caso de Generadores la autorizacion sera
emitida hasta un dia después, de forma provisional, de la recepcion del informe final del
Agente. s

5. DISPOSICION TRANSITORIA

La declaracion de operacién comercial de aquellos requerimientos de* autorizacion de
incorporacién de nuevas instalaciones al SIN, iniciados antes de la entrada en vigencia de
esta Norma Operativa y que se encuentren en tramite al momento de su aprobacion, se hara
efectiva desde la presentacion del informe final de pruebas de puesta en servicio con
resultados satisfactorios.
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ANEXO N° 1

ALCANCE DE LA DOCUMENTACION SOBRE EL EFECTO DE LAS NUEVAS
INSTALACIONES EN EL SIN

1. GENERAL

Toda nueva instalacion electromecanica de generadores, transmisores, distribuidores y
consumidores no regulados, debe ser compatible con las instalaciones del SIN que estéen
comprendidas en el area de influencia de la nueva instalacion. Esta compatibilidad debe ser

demostrada por los propietarios de las instalaciones mediante estudios, analisis y/o pruebas
especificas.

Los estudios eléctricos y analisis deberan ser realizados utilizando modelos de simulacion
apropiados; la base de datos de las instalaciones en servicio deberéa ser solicitada al CNDC.

En caso de requerirse informacion o datos adicionales, estos deben ser solicitados
directamente a los Agentes involucrados.

2. OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS
Los objetivos especificos de los estudios son los siguientes:

a) Estudios de Flujos de Potencia: Determinar el estado de operacion del Sistema
Interconectado Nacional (SIN) considerando a las nuevas instalaciones, en especial en
su area de influencia, verificando los flujos de potencia en lineas y transformadores,
regulacion de tension, pérdidas, etc.

b) Estudios de Cortocircuitos: Determinar los niveles de cortocircuito en el sitio de
conexion de las nuevas instalaciones y su area de influencia en el SIN.

c) Estudios de Estabilidad: Determinar la influencia en la estabilidad transitoria y
dinamica de las nuevas instalaciones en el SIN.

c1) Desempefio en Condiciones de Falla

Para demostrar el efecto de una nueva instalacion de transmision en el sistema, deben
incluirse analisis de estabilidad con las siguientes hipétesis de falla:

« Hipotesis de Falla 1: Falla monofasica sin impedancia de falla, con apertura de la
fase fallada y posterior recierre monofasico exitoso luego de un tiempo muerto
definido.

» Hipotesis de Falla 2: Falla monofasica sin impedancia de falla, con apertura de la
fase afectada y posterior recierre sobre falla con desconexion definitiva, o falla
trifasica franca con disparo definitivo de la linea afectada. No hay pérdida de
vinculo entre areas.

e Hipétesis de Falla 3: I[dem 2, pero se produce perdida de vinculo entre areas.
c2) Evolucién Dinamica de Tension durante los Transitorios Electromecanicos

Los estudios deberan demostrar que las variaciones transitorias y temporarias de
tensién en las barras de 500, 230 115 y 69 kV no excederan de los siguientes limites:
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Tension Minima durante el estado posterior alafalla:  0.70 p.u |

Tension Minima por mas de 1seg. 0.80 p.u.
Tensién Minima por mas de 2 seg. 0.85 p.u. ,
Tension Maxima transitoria 1.20 p.u. '

¢3) Evolucién Dinamica de la Frecuencia durante los Transitorios Electromecanicos

Los estudios deberan demostrar que las variaciones transitorias y temporarias de
frecuencia no excederan de los siguientes limites:

e Valores admisibles luego de una perturbaciéon: 47.5 Hz < f< 52 Hz
e Tiempos maximos de frecuencia temporal:
: 10 seg. entre 51.5y 52.0 Hz
10 seg. entre 47.5 y 48.0 Hz
20 seg. entre 48.0 y 49.0 Hz
e Frecuencia admisible luego de 20 seg., entre 49.0y 51.0 Hz

c4) Respuesta dinamica de las Centrales de Generacién Edlica y Solar durante huecos |
de tensién

Los estudios deberan demostrar que las unidades de Generacion se mantienen en

servicio, cuando la tensién fase-tierra de cualquiera de las fases falladas en el Punto

de Conexién, se encuentre dentro de la zona achurada de la figura. |

Tensién [pu]
L

08

0,1

t[seg] |
Siendo: T1=0 [ms], tiempo de inicio de la falla. T2=Tiempo maximo de despeje de falla
(zona 1) establecido segun el nivel de tension del punto de conexion. T3=T2+20 [ms] y
T4=1000 [ms]. S

¢5) Modos de Oscilacion entre Areas . i

Los estudios deberan demostrar que luego de perturbaciones, el amortiguamiento de |
las oscilaciones electromecanicas, no excedera de los siguientes limites: &

« Amortiguamiento minimo en perturbaciones de elementos en paralelo: 5%
e Amortiguamiento minimo en perturbaciones de elementos en serie: 3% |
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d)

e)

9)

h)

Estudios de Transitorios Electromagnéticos: Determinar las necesidades de
aislamiento de las nuevas instalaciones, restricciones operativas e influencia sobre
instalaciones existentes en el area de influencia de las nuevas instalaciones.

Estudios de Resonancia Subsincrénica: Determinar la influencia del SIN (en especial
del Capacitor Serie), sobre las turbinas a vapor y/o gas.

Estudio de Coordinacion de la Proteccion: Determinar el despeje selectivo de las fallas
en las nuevas instalaciones.

Estudio de Reguladores de Frecuencia y Tension: Determinar que los ajustes
establecidos en los parametros de desempefio minimo de los sistemas de control
mantienen la estabilidad transitoria y dinamica del SIN.

Estudio de Generacién de Armonicas: Aplicable a instalaciones de consumidores, para
verificar que no se introducird arménicas al sistema que pueda causar interferencias
en comunicaciones ni efectos negativos en otros componentes del SIN.

Los estudios deberan demostrar que los limites de contenido de armédnicas, tanto en
voltaje como en corriente, cumplen con lo establecido en las Normas Internacionales
IEC1000-2-4 o IEEE519 06 alguna version que las sustituya.

Estudios de Efecto de Parpadeo (Flicker): Aplicable a instalaciones de consumidores,
para verificar que durante su operacién no producira fluctuaciones de voltaje que
afecten a otros consumidores en su area de influencia.

Los estudios deberan demostrar que los limites del efecto Flicker cumplen con los
establecidos en las Normas Internacionales IEC1000-4-15 o IEEE141 6 alguna version
que las sustituya.

ALCANCE DE LOS ESTUDIOS

Todas las instalaciones nuevas con capacidad menor a 5 MVA, requeriran estudios a
ser definidos en cada caso por el CNDC.

Las instalaciones nuevas, con capacidad mayor o igual a 5 MVA, requeriran
minimamente los estudios que a continuacién se sefalan:

Instalaciones de generacion:
Aplica a la unidad o grupo de unidades nuevas, con capacidad total mayor a 5 MVA

a1) Flujos de potencia en maxima, media y minima generacion, para los dos primeros

afios de operacion del proyecto en los periodos humedo y/o seco.

Realizar analisis de contingencias para los casos de flujos de carga.

a2) Cortocircuitos (maxima generacion)

a3) Coordinacion de la proteccion

a4) Estabilidad transitoria y dinamica (para los casos criticos identificados en los
estudios de flujos de potencia)

a5) Coordinacion de reguladores de frecuencia y tension, determmacnon de los ajustes

y verificacion del desempefio de los reguladores y estabilizadores de potencia.

ab) Transitorios electromagnéticos (a partir de 230 kV)
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b) Instalaciones de transmision:

La compatibilidad de las nuevas instalaciones con el SIN debe demostrarse con los
siguientes estudios:

b1) Flujos de potencia en maxima, media y minima generacion, para los dos primeros |
afos de operacion del proyecto en los periodos himedo y/o seco.

Realizar analisis de contingencias para los casos de flujos de carga ‘
b2) Cortocircuitos (maxima generacion). |
b3) Estabilidad transitoria y dinamica (casos criticos identificados en los estudios de
flujos de potencia). :
b4) Coordinacion de la proteccion. '

A solicitud fundamentada, el CNDC podra requerir la realizacion de los siguientes estudios
adicionales: : : |
b5) Transitorios electromagnéticos (a partir de 230 kV)
b6) Resonancia subsincrénica

c) Instalaciones de distribucion en alta y media tensién:

La compatibilidad de las nuevas instalaciones con el SIN debe demostrarse con los
siguientes estudios:

¢1) Flujos de potencia en maxima, media y minima generacién, para los dos primeros
afios de operacion del proyecto en los periodos humedo y/o seco.
Realizar analisis de contingencias para los casos de flujos de carga

c2) Cortocircuitos (maxima generacion)

¢3) Coordinacion de la proteccion

A solicitud fundamentada, el CNDC podra requerir la realizacion de los siguientes estudios |
adicionales:

c4) Estabilidad transitoria y dinamica (casos criticos identificados en los estudios de
flujos de potencia) o]

c5) Transitorios electromagnéticos (a partir de 230 kV)

c6) Generacion de Arménicas

c7) Efecto de Parpadeo (Flicker)

d) Instalaciones de Consumidores No Regulados: ‘

La compatibilidad de las nuevas instalaciones con el SIN debe demostrarse con los
siguientes estudios:

d1) Flujos de potencia en maxima, media y minima generacion, para los dos primeros
afios de operacion del proyecto en los periodos humedo y/o seco.
Realizar andlisis de contingencias para los casos de flujos de carga |
d2) Cortocircuitos (maxima generacion)
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d3) Coordinacion de la proteccién
d4) Analisis de Arménicas

A solicitud fundamentada, el CNDC podra requerir la realizacién de los siguientes estudios |
adicionales: : !

d5) Estabilidad transitoria y dinamica (casos criticos identificados en los estudios de |
flujos de potencia)

d6) Transitorios electromagnéticos (a partir de 230 kV)

d7) Efecto de Parpadeo (Flicker)

Los Consumidores no Regulados, que se conecten a redes de media y baja tension de
empresas Distribuidoras, deberan efectuar los estudios sefialados en coordinacién con
dichas empresas. '

El CNDC determinara el alcance especifico para cada estudio en funcién a la magnitud y
caracteristicas de la nueva instalacion. : }

e) Instalaciones de Centrales de Generacion Edlica y Solar:

La compatibilidad de las nuevas instalaciones de generacion con el SIN debe demostrarse
con los siguientes estudios: 1

e1) Flujos de potencia en maxima, media y minima generacién, para los dos primeros |
afos de operacion del proyecto en los periodos humedo y/o seco. '
Realizar andlisis de contingencias para los casos de flujos de carga

e2) Cortocircuitos (maxima generacion).

e3) Estabilidad Transitoria y Dinamica.

e4) Coordinacion de la proteccion.

e5) Analisis de Armonicos

~ A solicitud fundamentada, el CNDC podra requerir la realizacion de los siguientes estudios ‘
adicionales:

e6) Estabilidad de pequena sefal.
e7) Estabilidad de Tensién.
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ANEXO N° 2

INFORMACION BASICA DE INSTALACIONES DE GENERACION, TRANSMISION O

DISTRIBUCION EN ALTA TENSION

1. INFORMACION DE INSTALACIONES DE GENERACION

1.1. Datos para cada Central

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Tipo de central.

Caracteristicas del sitio de instalacién (altitud, temperatura media anual)

Numero de unidades generadoras.

Potencia maxima generable de la central.

Centrales hidroeléctricas: Potencia generable en condiciones hldrologlcas de ano
seco.

Centrales hidroeléctricas: Datos del embalse, normas de operacién, requerimientos
aguas abajo, precipitacion en la cuenca, serie de afluencias histéricas de los rios,
evaporacion

1.2. Datos por cada generador

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ano de instalacion.

Potencia nominal y potencia efectiva
Factor de potencia.

Voltaje nominal.

‘Velocidad de rotacion.

Limites de reactivo (Qmin, Qmax).

Curva de cargabilidad de reactivo, tabla de valores discretos tanto para el lado
inductivo como capacitivo (generacion y absorcion de reactivo).

Parametros eléctricos: Reactancias de secuencia positiva, negativa y cero en p.u;
constantes de tiempo, diagrama de blogques y modelos en formato IEEE ¢
DigSilent.

Constante de inercia y coeficiente de amortiguacion.

Reguladores de tension: Parametros generales, ganancias y constantes de tiempo,
tipo de regulador de tension, diagrama de blogues y modelos en formato |IEEE 6
DigSilent. Tiempo maximo de crecimiento, tiempo maximo de establecimiento,
sobreoscilacién y error maximo de estado estacionario; segun requerimientos de
las Condiciones de Desempefio Minimo.

Estabilizadores de potencia: Parametros generales, ganancias y constantes de
tiempo, diagrama de bloques y modelos en formato IEEE 6 DigSilent; segun
requerimientos de'las Condiciones de Desempefio Minimo.

Limitadores de sobre y subexcitacion: Parametros generales, ganancias Yy
constantes de tiempo, diagrama de bloques y modelos en formato IEEE 6
DigSilent.

Los datos finales solicitados en los incisos i), j), k) y I) deben ser validados mediante pruebas

en sitio.

Adjuntar los datos del fabricante.
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1.3. Datos para cada unidad motriz

coTs

9)

Potencia nominal en condiciones ISO.

Potencia efectiva en sitio

Velocidad de rotacion

Reguladores de velocidad: Estatismo (permanente y transitorio), constantes de
tiempo, velocidad de rotacion de disparo por alta y baja velocidad, lazo de control
de temperatura; diagrama de bloques y modelos en formato IEEE 6 DigSilent).
Tiempo maximo de establecimiento, sobreoscilacion maxima, segun
requerimientos de las Condiciones de Desempefio Minimo.

Para centrales térmicas: si tienen mecanismo de frenado de sobrevelocidad, y de
ser asi, a que porcentaje de sobrevelocidad actia y a qué porcentaje se repone.
Constante de inercia y coeficiente de amortiguacion.

Unidades Térmicas: Consumo especifico de combustible bruto ISO para distintos
niveles de carga. El consumo de combustible para distintos niveles de carga para
su ubicacion en el sitio. La variacion de la potencia generable y el consumo
especifico de combustible bruto para distintos rangos de temperatura. Poder
calorifico del combustible.

Los datos finales solicitados en los incisos d) y f) deben ser validados mediante pruebas en

sitio.

Adjuntar los datos del fabricante.

2. INFORMACION DE INSTALACIONES DE TRANSMISION O DISTRIBUCION EN
ALTA TENSION

2.1. Datos de la(s) subestacion(es)

Planos de planta y elevacion de la subestacién, diagrama unifilar de protecciones, en
: formato impreso y digital.

2.2. Datos de lineas de transmision

a)
b)
c)
d)
e)

k)

m)
n)
0)

Barra de salida y barra de llegada.

Tension nominal.

Longitud.

Geometria basica de la estructura mas representativa
Numero de circuitos

Nimero y tipo de transposiciones indicando su detalle.
Tipo de conductor.

‘Numero de conductores por fase

Resistencia de secuencia positiva (ohm/km).

Reactancia de secuencia positiva (ohm /km).

Susceptancia de secuencia positiva (10 / ohm km).
Resistencia de secuencia cero (ohm /km).

Reactancia de secuencia cero (ohm /km).

Susceptancia de secuencia cero (10 / ohm km)

Capacidad térmica (MVA) a 75° de temperatura del conductor.
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p) Capacidad operativa maxima (MW)

q) Sobrecarga de corta duracién: para 15 y 30 minutos.

r) Potencia de reactor de linea (MVAr)

s) Cable(s) de guardia/Tipo:

t) Tipo de reconexion automatica (Trifasica, Monofasica, ninguna)

u) Archivo Google Earth con las coordenadas UTM WGS 84 de las estructuras de la
linea y subestaciones. ‘

2.3. Datos de transformadores y autotransformadores

Ubicacion:

Tipo

Fabricante

Afo de fabricacion

Potencia nominal en (MVA).

Relacion de transformacién y tensiones nominales. : |
Niveles de aislacion (interno y externo). '
Grupo de conexion

Tipo de puesta a tierra del neutro del transformador: (Franco a tierra, impedancia, ‘
aislado) ‘
j) Numero de tomas (taps) del cambiador bajo carga.

k) Incremento de relacion por toma (tap).

l) Para transformadores de regulacion sin carga, la posicion del cambiador. |
m) Para transformadores de regulacion en carga, indicar la barra regulada. '
n) Pérdidas en vacio. ‘
o) Pérdidas en plena carga. E
p) Impedancia de secuencia positiva.

q) Impedancia de secuencia cero.

r) Sobrecarga de corta duracion: para 15y 30 mlnutos y para tres horas |
s) Curva caracteristica de magnetizacion. '

— Nt N St

- JQO220 Q000

=

2.4. Datos transformadores de potencial (PT’s) ‘ ‘

a) Ubicacion
b) Tipo _ ‘

c) Fabricante ' .

d) Afo de fabricacion

e) Tensiéon nominal (primario/ secundario) 1
f) Tension maxima del equipo (kV) ‘

g) Niveles de aislacion (kV) |
h) Nucleos de medida (Cantidad, Relacion, clase de precision) | 1
i) Nucleos de proteccién (Cantldad Relacion, clase de precision) ‘

j) Capacidad (VA)

2.5. Datos de transformadores de corriente (CT's) ‘ ‘

a) Ubicacién |
b) Tipo : ||
c) Fabricante !
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d) Ano de fabricacién
e) Corriente nominal (primario/ secundario)
- f) - Tension maxima del equipo (kV) !
g) Niveles dejaislacion (kV)
h) Nucleos de medida (Cantidad, Relacion, clase de precision)
i) Nucleos de proteccién (Cantidad, Relacion, clase de precision).
j) Capacidad (VA)
. k) Capacidad térmica (1 seg).

2.6. Compensadores (Reactores y Capacitores) : - i

Barra de ubicacion
Fabricante : .
Ano de fabricacion |
Potencia nominal ‘
Tension nominal. !
Reactancia nominal y tipo de conexién

Inductancia bobina de insercién

Tipo de control (automatico o manual).

Niveles de aislacion interno y externo de los Reactores.

Factor de calidad para reactores (X/R).

k) Curva caracteristica de magnetizacion (para reactores).

I) Equipo de mando sincronizado (si es que posee).

m) Datos del reactor de neutro (reactancia y niveles de aislamiento).

n) Tiempo de descarga del banco de capacitores. ‘

St N St

JOQ220 0000

~—

s
—

2.7. Interruptores : i

a) Ubicacion

b) Fabricante

c) Ano de fabricacién

d) Tensién nominal

e) Niveles de aislacion. ‘
f) Capacidad de corriente de cortocircuito (poder de corte y poder de cierre). \
g) Tension transitoria de recuperacion (TRV). _
h) Resistencia de preinsercion. i
i) Tipo de operacién (monopolar o tripolar)

i) Informar si cuenta con mando sincronizado. :
k) Factor de primer polo. - |
Iy Secuencia de operacion. 1
m) Tiempo de operacion (apertura y cierre) .
n) ldentificacion de los interruptores.
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2.8. Seccionadores

a)
b)
C)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

)

k)

Ubicacién

Fabricante

Afio de fabricacion

Corriente nominal :

Corriente nominal de corta duracion (1 s) (kA)

Valor de Cresta de la corriente admisible (kA)

Tension maxima del equipo (kV)

Niveles de aislamiento (kV)

Tipo de mecanismo de operacion (manual, motorizado)
Identificacion de los seccionadores

Tipo de operacion (Pantografo, apertura central, doble apertura)

2.9. Pararrayos

St S et

x‘::;-:;gg:bm Q0O oo

~—

Ubicacion

Fabricante

Ano de fabricacion

Tensién nominal. :
Tension de operacion continua (COV 6 MCQOV).
Sobretension transitoria (TOV).

Corriente de descarga (kA)

Curva de la caracteristica Tensién vs. Corriente.
Tension residual (impulso de maniobra, impulso de rayo).
Capacidad de energia.

Nivel de aislacion externo

3. INFORMACION DE INSTALACIONES DE GENERACION EOLICA O SOLAR

3.1. Datos para cada Central

28000

0]

m)

Ubicacién geografica de la instalacion.

Datos del punto de conexion.

Potencia Aparente Bruta [MVA].

Potencia Instalada Nominal de la central. :

Numero de turbinas edlicas del parque edlico o niumero de modulos del parque
solar.

Horas de utilizacién equivalente a plena potencia referida al periodo anual y mes a
mes (% con respecto al ano).

Curvas del diagrama de generacion para dias tipicos de cada mes en un afio.
Datos técnicos de la red de media tensién y subestacion de transformacion.

Datos técnicos de la linea de evacuacion.

Datos de los ensayos y certificacion de las turbinas edlicas o paneles solares.
Sistema de control a nivel de la central (control de tension y frecuencia).

Curva de potencia en el punto de conexién a red.

Diagrama unifilar detallado de la instalacién edlica o solar.
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3.2. Datos para turbinas edlicas

a) Modelo del generador eléctrico.

b) Modelo aerodinamico del rotor de la turbina.

¢) Modelo mecanico del eje aerogenerador.

d) Modelo del convertidor electrénico.

e) Potencia Aparente Nominal [kKVA]

f) Potencia Activa Nominal [kKW].

g) Sistema de control del angulo de ataque de las palas.

h) Sistema de control de velocidad del rotor.

i) Sistema de control de tensién/factor de potencia/potencia reactiva.
i) Sistema de control de potencia activa/frecuencia. |
k) Curva de potencia/velocidad.

I) Valor de ajuste y rango de la rampa de potencia (%/min)

3.3. Datos para moédulos fotovoltaicos

a) Modelo del modulo fotovoltaico.

b) Modelo del inversor electronico.

c) Tecnologia de seguimiento de sol (fijos o0 méviles de un eje horizontal, de un eje

inclinado o de dos ejes). '

d) Angulo de inclinacion si los paneles son fijos. |
e) Potencia Aparente Nominal [kVA]

f) Potencia Activa Nominal [kW].

g) Sistema de control del inversor.

h) Sistema de control de tension/factor de potencia/potencia reactiva. ,
i) Sistema de control de frecuencia. %
i) Curva de Potencia/lrradiacion.
k) Valor de ajuste y rango de la rampa de potencia (%/min)

En caso de empleo de otras tecnologias y modelos dinamicos adicionales a los i

anteriormente definidos, se debera proporcionar en los estudios eléctricos toda la |
informacion necesaria para el correcto modelado de las instalaciones edlicas o solares.
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CIAE N° 0104-0000-0000-0001

ANEXO N° 3
INFORMACION PARA LA OPERACION EN TIEMPO REAL

Para la operacién en tiempo real, los propietarios de nuevas instalaciones de transmision,
generacion y de consumo, deben instalar equipos y los medios necesarios para registrar y

enviar datos de su operacion en tiempo real, al sistema SCADA utilizado por el CNDC en
formatos y protocolos compatibles.

Para el caso de unidades generadoras o grupo de unidades, con capacidad igual o superior
a 3 MW, podran agrupar las sefnales de estas unidades para su envio al sistema SCADA.

Los consumos con capacidad igual o superior a 5 MVA deben enviar las sefiales al sistema
SCADA.

Los generadores o consumidores, con capacidad o demanda menor a los minimos

definidos, deben enviar datos de su produccién o consumo en forma horaria, mediante
teléfono dedicado. :

Los datos a ser enviados en tiempo real al sistema SCADA utilizado por el CNDC son los
siguientes: ,

1. Tipos de senales

Para las tareas de supervision en tiempo real y despacho de carga, se requieren dos tipos
de sefiales: de medida y de estado.

%1, Senales Analdégicas o de Medida

Estas sefiales dan informacion sobre la potencia activa y reactiva, tension, frecuencia y otros
parametros de medida. Su objeto es dar informacion sobre niveles de produccion y
demanda en tiempo real.

1.2.  Senales Discretas o de Estado

Estas sefales dan informacion sobre el estado de los interruptores, seccionadores, posicion
de Taps de transformadores y otros equipos de maniobra. Su objeto principal es informar la
conexién o desconexion de los equipos, en tareas de coordinacion de trabajos de
mantenimientos, cortes programados y procesos de restitucion del sistema.

Las sefiales de estado para la secuencia de eventos deben incluir su propio registro de

tiempo y la transmisién de mensajes con estampa de tiempo deben tener una resolucion en
milisegundos.
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2. Detalle de Senales

Cada una de las instalaciones de los Agentes debe enviar al CDC las siguientes sefiales ‘ |
para el SCADA del CNDC:

a) Lineas en 500 kV, 230 kV, 115 kV y 69 kV

COMPONENTE CODIGO | FUNCION | INFORMACION ‘
Interruptor IN Estado Por equipo " ‘
Potencia activa P Medida | Por Interruptor l L
Potencia reactiva Q Medida Por Interruptor |
Voltaje \ (o Medida Por Interruptor | i
Seccionador aislamiento de barras | SB Estado Por equipo ‘
Seccionador aislamiento de linea SL/AL Estado Por equipo ‘ ‘
Seccionador de Bypass BP Estado Por equipo ‘
Seccionador de Tierra ST Estado Por equipo ‘
b) Barra Simple ; ‘

COMPONENTE CODIGO | FUNCION | INFORMACION

Voltaje Vv Medida De Barra ‘ '

Frecuencia Hz Medida De Barra

c) Barra de Transferencia

COMPONENTE : CODIGO | FUNCION | INFORMACION ! .

Interruptor de Transferencia IN Estado Por equipo
-Seccionador de barra SB Estado Por equipo § ‘
Seccionador de Transferencia |SAC Estado Por equipo
Voltaje en Barra V Medida Por barra ‘ :
d) Doble Barra 1
COMPONENTE ey CODIGO | FUNCION | INFORMACION
Interruploar de acople IN Estado Por equipo ‘ i
Seccionador de barra 1 SB1 Estado Por equipo
I Seccionador de barra 2 SB2 Estado Por equipo
Voltaje en Barra 1y 2 Vv Medida Por barra {
Potencia activa P Medida Por Interruptor '
Potencia reactiva Q Medida Por Interruptor |
Frecuencia Hz Medida Por barra j
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e) Transformador, nivel de alto y bajo voltaje (500 kV, 230 kV, 115 kV y 69 kV)

COMPONENTE CODIGO | FUNCION | INFORMACION
Interruptor IN Estado Por equipo
Potencia activa P Medida Por interruptor
Potencia reactiva Q Medida Por interruptor
Seccionador barras SB Estado Por equipo
Seccionador de bypass BP Estado Por equipo
Seccionador aislamiento de maquina | AM Estado Por equipo
Posicion de Tap NT Indicador Por equipo

Transformadores de unidades generadoras

COMPONENTE CODIGO | FUNCION | INFORMACION i '
Interruptor ' IN Estado Por equipo l

Potencia activa _ P Medida Por interruptor ‘

Potencia reactiva Q Medida Por interruptor

Voltaje \" Medida. Por interruptor |
Seccionador aislamiento de Barra SB Estado Por equipo :

maﬁﬁfnc;onador aislamiento Fie AM Estado Por sdlin o
Posicion de Tap (1) NT Indicador Por equipo |

Nota (1) La Posicién del Tap debe ser incluida en la informacion que envia el Agente al

Administrador del SCADA para la configuracion de la nueva instalacion, presentada como
texto. ; i

g) Centrales de Generacién |

COMPONENTE CODIGO | FUNCION | INFORMACION ‘ |
Interruptor IN Estado Por equipo |
Potencia activa P Medida Por interruptor ‘
Potencia reactiva Q Medida Por interruptor | .
Voltaje en Bornes del generador Vv Medida Por interruptor

Temperatura entrada al compresor (2) | T Medida Por unidad ‘
Velocidad del viento (3) v Medida Por unidad

Nota: (2) centrales termoeléctricas, (3) centrales edlicas

Para los Agentes nuevos que ingresen al SIN y dispongan del Protocolo de comunicaciones | |
ICCP para el intercambio de datos entre Centros de Control, debe sollmtar al CNDC los | '
requerimientos de implementacion del Protocolo ICCP. *

 Para los Agentes que disponen del Protocolo de comunicaciones ICCP, por lo menos con ‘ .

anticipacion de un mes, el Agente debe solicitar al CNDC las tablas. En caso de grandes
consumos, las sefales incorporaran datos de los alimentadores asociados a motores ‘ ‘
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grandes (carga mayor a 3 MW) y elementos de compensacion, los que seran definidos en
comun acuerdo entre el Agente y el CNDC.

Los Agentes nuevos por lo menos con anticipacién de un mes, deben solicitar al CNDC la
planilla de parametros de las instalaciones nuevas que estén ingresando al SIN, y deben ser
entregados al CNDC debidamente llenadas con cinco dias de anticipacion antes de la

puesta en servicio, para su actualizacion e implementacién en la base de datos del sistema
SCADA y las funciones EMS.

Para los Agentes que disponen de instalaciones en el SIN y necesitan la incorporacion de

nuevas instalaciones, deben enviar la planilla de parametros debidamente llenada de las
instalaciones nuevas, cinco dias antes de la puesta en servicio.
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ANEXO N° 4
PRUEBAS PARA LA CONEXION DE INSTALACIONES AL SIN

En las siguientes tablas se presentan el listado de pruebas que deben ser realizadas en
instalaciones de generacion, distribucion o transmision, antes de su conexion al SIN.

Tabla 1 - Pruebas a Instalaciones de Generacion
EQUIPO TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION NECESARIA
Resistencia de aislacion del rotor y del estator X
ELECTRICA Resistencia éhmica de los devanados del rotor y del estator X
Ensayos de vacio y de cortocircuito X
Verificacion de toma y rechazo de carga a diferentes niveles
MECANICA de potencia (pruebas con carga) A X
4 Verificacion y validacién de modelos matematicos del
CONTROL sistema de regulacién de velocidad y voltaje (AVR) y del
estabilizador de potencia (PSS) (pruebas con carga).
ELECTRICA-MECANICA cP::ge:)a de potencia efectiva y !-leat Rate (pruebas con
GENERADOR ELECTRICO Y A PROTECCIONES
MAQUINA MOTRIZ CONTROL Revisidn de ajustes de los relés de proteccion del Generador
Prueba de proteccién diferencial, secuencia negativa,
estator a tierra
Prueba de proteccion de sobrecorriente de fases y
sobrecorriente a tierra
Prueba de proteccion de sobre y bajo voltaje
. Prueba de proteccion de sobre y baja frecuencia
CONTROL Revisién de ajustes de la proteccion de la Maquina Motriz
ELECTRICA-MECANICA Prueba de proteccion de sobrevelocidad
ELECTRICA Prueba de proteccién de potencia inversa
CONTROL Verificacién de la primera sincronizacion del Generador
Medicion de la resistencia de aislamiento
Medicidn de la capacitancia y factor de potencia del
aislamiento
Medicién de la corriente de excitacién
Medicion de relacién de transformacion TTR
Medicion de la resistencia 6hmica de los devanados
Medicién de la capacitancia y factor de potencia de bushings
Corriente de excitacion de CT's (Curva de saturacion)
LABORATORIO Medicion de la rigidez dieléctrica del aceite
Pruebas de operacion de protecciones propias del
transformador (guardas) a niveles de alarma y disparo, con
verificacién de apertura de interruptores y operacion de relé
86
Medicién de la resistencia de aislamiento
ELECTRICA Medicion factor de potencia del aislamiento
Medicién de la resistencia 6hmica de los contactos

>

>

ELECTRICA

ELECTRICA

TRANSFORMADOR DE
POTENCIA

oAb o B b o B o b B P o b d B > >

MECANICA

b3

INTERRUPTOR DE
POTENCIA

x|
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Tabla 1 - Pruebas a Instalaciones de Generacion (Continua)
EQUIPO TIPO DE PRUEBA | DESCRIPCION ¢ NECESARIA
Medicion de la resistencia de aislamiento X
Medicion de la capacitancia y factor de potencia del
aislamiento -
TRANSFORMADOR DE ELECTRICA Medicién de la relacién de transformacion
CORRIENTE Verificacién de la polaridad
Corriente de excitacion de CT's (Curva de saturacion)
Verificacion de circuito secundario y relacion de
transformacién por inyeccion de corriente primaria
Medicién de la resistencia de aislamiento
TRANS;;?;:SSOR oE ELECTRICA Medicion de la capacitancia y factor de potencia del
aislamiento
Medicién de la resistencia de aislamiento
ST ELECTRICA Medicién de potencia de pérdidas
ELECTRICA Medicion de la resistencia de aislamiento
MECANICA Verificacidon del mecanismo de operacién
Resistencia de aislamiento por unidad
BANCO DE CAPACITORES ELECTRICA Eapackancia por Unkiad
PRUEBAS DE ACEPTACION EN LOS SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCION
EQUIPO TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION 3 NECESARIA
Verificacién de la curva caracteristica y tiempos de
operacion
RELE DE ELECTRICA Verificacién de niveles de arranque y reposicién para
SOBRECORRIENTE funciones dé tiempo definido o instantaneo
3 Verificacién de apertura de interruptor (es)
CONTROL Verificacion de ajustes asignados
Verificacion de la curva caracteristica y tiempos de
operacion
Verificacidn de niveles de arranque y reposiciéon para
funciones de tiempo definido o instantaneo
Verificacién de apertura de interruptor (es)
Verificacion de la direccionalidad
CONTROL Verificacion de ajustes asignados
Verificacién de las zonas de operacién
Verificacién de los tiempos de operacion
Verificacién de la funcién de re cierre
Verificacién de apertura de interruptor (es)
CONTROL Verificacién de ajustes asignados
Verificacién de los tiempos de operacion
ELECTRICA Verificacién de bloqueo por segundo y quinto arménico (*)
RELE DIFERENCIAL Verificaciéon de apertura de interruptores con operacion de
relé 86
CONTROL Verificacion de ajustes asignados
Verificacion de los tiempos de operacion
RELE DE FRECUENCIA O ELECTRICA Verificacion.de niveles de arranque y reposicion
VOLTAJE ; Verificacion de apertura de interruptor (es)
CONTROL Verificacion de ajustes asignados

SECCIONADORES

R[> x>x] > x| > [>x|x[>x| x

b3

RELE SOBRECORRIENTE ELECTRICA
DIRECCIONAL

RELE DE DISTANCIA ELECTRICA

DU 2] 3 DX XXX IX| X | X IX|X]| X
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ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020 |
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2 \
CIAE N° 0104-0000-0000-0001 = -
La Paz, 17 de enero de 2020
Autoridad de Fiscalizacién de

Electricidad y Tecnologia Nuclear ‘ :

Tabla 1 - Pruebas a Instalaciones de Generacion (Contintia)
EQUIPO TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION NECESARIA ’
Verificacion de la utilizacion de los nicleos de medicion y X
proteccién de los PT's. b4
Verificacién de la utilizacion de los niicleos de proteccion ‘
medicion y de los CT's.
Verificacion de la correcta operacion de los circuitos de disparo
desde equipos de proteccién hacia interruptores
Verificacion de los enclavamientos del sistema de proteccion
i Verificacién de la correcta operacion de las protecciones
mecanicas de transformador y reactor
Verificacion del correcto envio de sefales digitales (estados) al
CDC.
Verificacién del correcto envio de sefales analdgicas (medidas) X ‘
al CDC. |
RECIERRE [
Verificacion de ajustes asignados y cierre de interruptor (si I
aplica)

OTROS EQUIPOS Y/O : i ‘ {

X X x| X | X

SISTEMAS FUNCIONALES Verificacién de ajustes asignados: tension, angulo, frecuencia. X
Verificacion de cierre del interruptor bajo cumplimiento de
condlmones de sincronismo.
FALLO DE INTERRUPTOR ‘
Verificacion de ajustes asignados. X
Verificacién de apertura de interruptor(es) y actuacion relé(s) i
86.

>

TELEPROTECCION DE LINEAS
Verificar canales de fibra 6ptica/onda portadora
Verificar disparos con teleproteccion de elementos de
impedancia (85-21)
| Verificar disparos de las protecciones diferenciales de linea
(87L)
Verificar disparos con teleproteccion de elementos de
sobrecorriente direccional (85-67N) ‘
TRANSFERENCIA DE DISPARO
Verificacién de transferencia de disparos en condicion de
seccionador bypass o interruptor de transferencia en servicio.

Nota: Las pruebas marcadas con X son obligatorias en las instalaciones que aplica. ‘
(*) Pruebas aplicadas solo a transformadores y reactores. |

x| X [ X [x

>
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ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001

La Paz, 17 de enero de 2020

Autoridad de Fiscalizacion de
Electricidad y Tecnologia Nuclear

Tabla 2 - Pruebas a Instalaciones de Distribucion
EQUIPO TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION NECESARIA
Medicién de la resistencia de aislamiento X
Medicion de la capacitancia y factor de
potencia del aislamiento
Medicion de la corriente de excitacion
Medicion de relacion de transformacion TTR
Medicion de la resistencia 6hmica de los
ELECTRICA devanados
Medicion de la respuesta en frecuencia
Medicion de la capacitancia y factor de
TRANSFORMADO _ potencia de bushings
R DE POTENCIA Medicion de la impedancia de corto circuito
Corriente de excitacion de CT's (Curva de
saturacion)
Medicion de la rigidez dieléctrica del aceite
LABORATORIO Ensayos fisico quimicos al aceite dieléctrico
Cromatografia de gas disueltos en el aceite
Pruebas de operacion de protecciones propias
del transformador (guardas) a niveles de
MECANICA alarma y disparo, égn veriﬁc):acién de apertura
de interruptores y operacion de relé 86
Medicion de la resistencia de aislamiento X
Medicion de pérdidas de potencia activa X
Medicién de la resistencia 6hmica de los
ELECTRICA LML
Medicién de la resistencia dinamica de los
contactos
Medicién de los tiempos de operacién
.| Medicién de los parametros de movimiento.
MECANICA Verificar |a tensién minima de bobinas de
apertura y cierre, especificado por el
fabricante.

x|l >

INTERRUPTOR DE
POTENCIA
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Autoridad de Fiscalizacion de
Electricidad y Tecnologia puclear

ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2

CIAE N° 0104-0000-0000-0001
La Paz, 17 de enero de 2020

Tabla 2 - Pruebas a Instalaciones de Distribucion (Contlnua)

EQUIPO,

TIPO DE PRUEBA

DESCRIPCION

NECESARIA

TRANSFORMADO
R DE CORRIENTE

ELECTRICA

Medicién de la resistencia de aislamiento

X

Medicién de la capacitancia y factor de
potencia del aislamiento

Medicién de la relacion de transformacién

Verificacion de la polaridad

Corriente de excitacion de CT's (Curva de
saturacién)

> XX X

Medicién de la resistencia 6hmica de los
devanado

Verificacién de circuito secundario y relacion
de transformacion por inyeccién de corriente
primaria (las pruebas pueden realizarse por
partes )

TRANSFORMADO
R DE TENSION

ELECTRICA

Medicion de la resistencia de aislamiento

Medicion de la capacitancia y factor de
potencia del aislamiento

Medicion de relacién de transformacion

Medicion de la resistencia 6hmica de los
devanados

PARARRAYOS

ELECTRICA

Medicion de la resistencia de aislamiento

Medicién de pérdidas de potencia activa

SECCIONADORES

ELECTRICA

Medicién de la resistencia de aislamiento

x|

Medicién de factor de potencia y pérdidas del
aislamiento

Medicion de la resistencia 6hmica de los
contactos

MECANICA

Verificacién del mecanismo de operacion

BANCO DE
CAPACITORES

ELECTRICA

Resistencia de aislamiento por unidad

Capacitancia por unidad

Hx|x

Capacitancia por rama

. PRUEBAS DE ACEPTACION EN LOS SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCI

EQUIPO

TIPO DE PRUEBA

DESCRIPCION

NECESARIA

RELE DE
SOBRECORRIENT
E

ELECTRICA

Verificacion de la curva caracteristica y
tiempos de operacién.

X

Verificacion de niveles de arranque y

tiempo definido o instantaneo.

reposicion para funciones de tiempo Inverso, .

Verificacion de apertura de interruptor (es)

CONTROL

Verificacion de ajustes asignados
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Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia Nuclear

ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001

La Paz, 17 de enero de 2020

Tabla 2 - Pruebas a Instalaciones de Distribuciéon (Continua)

EQUIPO

TIPO DE PRUEBA

DESCRIPCION

NECESARIA

RELE

SOBRECORRIENT
E DIRECCIONAL

ELECTRICA

Verificacion de la curva caracteristica y
tiempos de operacion

X

Verificacion de niveles de arranque y
reposicion para funciones de tiempo inverso,
tiempo definido o instantaneo.

>

Verificacion de la direccionalidad

Verificacion de apertura de interruptor (es)

CONTROL

Verificacion de ajustes asignados

RELE DE
: DISTANCIA

ELECTRICA

Verificacién de las zonas de operacion

Verificacién de los tiempos de operacion

Verificacién de la funcion de re cierre

Verificacién de apertura de interruptor (es)

CONTROL

Verificacién de ajustes asignados

RELE
DIFERENCIA

ELECTRICA
L

Verificacién de la curva caracteristica y
tiempos de operacion

K> | > > | > | 3¢ 3¢

Verificacién de bloqueo por segundo y quinto
arménico (*)

>

Verificacion de apertura de interruptores con
operacion de relé 86

CONTROL

Verificacién de ajustes asignados

RELE DE
FRECUENCIA
. VOLTAJE

o ELECTRICA

Verificacion de los tiempos de operacién

Verificacion de niveles de arranque y
reposicién

Verificacién de apertura de interruptor (es)

CONTROL

Verificacion de ajustes asignados

x| X X|x| >
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ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001

La Paz, 17 de enero de 2020

Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia puclear

Tabla 2 - Pruebas a Instalaciones de Distribucién (Continua) .
EQUIPO TIPO DE PRUEBA i DESCRIPCION NECESARIA |
Verificacion de la utilizacion de los nicleos de X '
medicién y proteccion de los PT's.

Verificacion de la utilizacion de los nucleos de X
proteccién medicién y de los CT's.
Verificacion de la correcta operacion de los

circuitos de disparo desde equipos de X
proteccién hacia interruptores

Verificacion de los enclavamientos del sistema X
de proteccion

Verificacion de la correcta operacion de las

protecciones mecanicas de transformador 3

Verificacién del correcto envio de sefales M

digitales (estados) al CDC.

Verificacion del correcto envio de sefiales X

analdgicas (medidas) al CDC.

RECIERRE
Verificacion de ajustes asignados y cierre de X
interruptor (si aplica)
SINCRONISMO

Verificacion de ajustes asignados: tension,
OJgogg.?Emgs FUNCIONALES angulo, frecuencia. &

Verificacion de cierre del interruptor bajo X

cumplimiento de condiciones de sincronismo.

FALLO DE INTERRUPTOR
Verificacidn de ajustes asignados. X
Verificacion de apertura de interruptor(es) y

actuacion relé(s) 86. 3
TELEPROTECCION DE LINEAS

Verificar canales de fibra 6ptica/onda X

portadora

Verificar disparos con teleproteccion de X

elementos de impedancia (85-21)

Verificar disparos de las protecciones X

diferenciales de linea (87L)

Verificar disparos con teleproteccion de

elementos de sobrecorriente direccional (85- X

B7N)

TRANSFERENCIA DE DISPARO
Verificacion de transferencia de disparos en
condicién de seccionador bypass o interruptor X
de transferencia en servicio.

Nota: Las pruebas marcadas con X son obligatorias en las instalaciones que .
aplica | .
(*) Pruebas aplicadas solo a relés de transformadores y reactores.
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Autoridad de Fiscalizacién de

Electricidad y Tecnologia puclear

ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2

CIAE N° 0104-0000-0000-0001
La Paz, 17 de enero de 2020

Tabla 3 - Pruebas a Instalaciones de Transmision

PRUEBAS DE ACEPTACION EN EQUIPOS DE SUBESTACIONES

EQUIPO

TIPO DE

PRUEBA DESCRIPCION

NECESARIA

TRANSFORMADOR
DE POTENCIA

Relacion de transformacién

Resistencia 6hmica de los devanados

Corriente de excitacion de los devanados

Reactancia de fuga (Impedancia Corto Circuito)

devanados

Factor de potencia y capacitancia de los

Resistencia de aislamiento de los devanados

Analisis de respuesta de barrido en frecuencia

Factor de potencia y capacitancia de los bushing's

Relacion de transformacion y polaridad de CT'S

CT'S

Resistencia 6hmica del devanado secundario de

ELECTRICA :
saturacion) ’

Corriente de excitacion de CT's (Curva de

XK XXX X|X|X|X|X

tierra

Resistencia de aislamiento de CT's, secundario a

del OLTC

Resistencia de aislamiento del motor de mando

ventiladores

Resistencia de aislamiento de los motores

Potencia de pérdidas de los pararrayos

Resistencia de aislamiento de los pararrayos

LABORATORIO Ensayos fisicoquimicos al aceite dieléctrico

Analisis de gases disueltos en el aceite dieléctrico

propias del transformador

MECANICA

Inspeccion y verificacion de las protecciones '

XXX XX X
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ANEXO ALA RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001

La Paz, 17 de enero de 2020

Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia Nuclear

Tabla 3 - Pruebas a Instalaciones de Transmision (continua)
TIPO DE
Karo PRUEBA | DESCRIPCION PR
Resistencia 6hmica de los devanados
Corriente de excitacion de los devanados
Factor de potencia y capacitancia de los
devanados
Resistencia de aislamiento de los devanados
Analisis de respuesta de barrido en frecuencia
Factor de potencia y capacitancia de los bushing's
Relacion de transformacion y polaridad de CT'S
ELECTRICA Resistencia 6hmica del devanado secundario de
CT'S
Corriente de excitacion de CT's (Curva de
saturacion) , \
Resistencia de aislamiento de CT's, secundario a
tierra
Potencia de pérdidas de los pararrayos
Resistencia de aislamiento de los pararrayos
LABORATORI | Ensayos fisicoquimicos al aceite dieléctrico
0 Analisis de gases disueltos en el aceite dieléctrico
Inspeccion y verificacion de las protecciones
MECANICA propias del reactor
Relacién de transformacion
Resistencia 6hmica de los devanados
Corriente de excitacion de los devanados
Reactancia de fuga (impedancia de corto circuito)
TRANSEORMADOR DE Factor de potencia y capacitancia de los

SERVICIOS ELECTRICA |-devanados |
AUXILIARES

X OXXXXIX| XXX

REACTOR

KX |X|X]|  XX[X|Xx|Xx]| X

Resistencia de aislamiento de los devanados X

Potencia de pérdidas de los pararrayos X
Resistencia de aislamiento de los pararrayos X
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Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia Nuclear

ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001

La Paz, 17 de enero de 2020

Tabla 3 - Pruebas a Instalaciones de Transmision (continta)

EQUIPO

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCION

NECESARIA

INTERRUPTOR DE
POTENCIA

ELECTRICA

Factor de potencia de camara y soporte

Resistencia de aislamiento de camara y soporte

Resistencia 6hmica estatica de los contactos
principales (SRM)

Resistencia 6hmica dinamica de los contactos
principales (DRM)

Resistencia 6hmica de las bobinas de apertura y
cierre

x| x| XXX

Corriente maxima de bobinas de apertura y cierre

Verificar la tensién minima de bobinas de apertura
y cierre, especificadas por el fabricante

Corriente maxima del motor de carga de resortes

Resistencia de aislamiento del motor de carga de
resortes

MECANICA

Tiempos de operacion de disparo y cierre

Curva de desplazamiento de disparo y cierre

Distancias de penetracion

Velocidad de operacién de disparo y cierre

Recorrido

Sobrerecorrido para la operacion de cierre

Tiempo de carga de resortes

TRANSFORMADOR
DE CORRIENTE

ELECTRICA

Relacion de transformacion y polaridad (serie-
paralelo)

<[> (> ><[>|>|  x|x| <|x

Resistencia éhmica de los devanados secundarios

Corriente de excitacion de CT's (Curva de
saturacion)

>

Factor de potencia y capacitancia de los
devanados

Resistencia de aislamiento de los devanados

TRANSFORMADOR
DE TENSION TIPO
CAPACITIVO

ELECTRICA

Relacién de transformacion

Resistencia 6hmica de los devanados secundarios

Factor de potencia y capacitancia de los
devanados

HKIX|X|X >

Resistencia de aislamiento de los devanados

Capacitancias C1, C2 y C1+C2

TRANSFORMADOR
INDUCTIVO

DE TENSION TIPO .

ELECTRICA

Relacién de transformacion

Resistencia 6hmica de los devanados secundarios

Factor de potencia y capacitancia de los
devanados

XX |X|X|x

Resistencia de aislamiento de los devanados

>
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ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001 \
La Paz, 17 de enero de 2020

Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia puclear

Tabla 3 - Pruebas a Instalaciones de Transmision (continua)

TIPO DE
i b PRUEBA | DESCRIPCION NECESARI
A Relacién de transformacion X
Resistencia 6hmica del resistor de a.t. X
TRANSFORMADOR 0 ; - -
DE TENSION TIPO' ELECTRICA Eesnstencla 6hm§ca de los Qevaf\ados secundarios X
RESISTIVO actor de potencia y capacitancia de los X
devanados [
Resistencia de aislamiento de los devanados X
Potencia de pérdidas X
PARARRAYOS ELECTRICA Resistencia de aislamiento X
Resistencia 6hmica de los contactos X
Resistencia de aislamiento de los aisladores X
soporte
ELECTRICA Resistencia de aislamiento del motor de X
SECCIONADORES Sacorarladtc
Corriente maxima del motor de accionamiento en X |
situacion instalado y calibrado
MECANICA Tiempo de operacion de apertura y cierre X
Capacitancia por rama X
BANGH D ELECTRICA | Capacitancia por unidad X
CAPACITORES = - = - ;
Resistencia de aislamienta por unidad X
MALLA DE PUESTA A Tensiones de paso y contacto X
TIERRA ! ELECTRICA Resistencia 6hmica de puesta a tierra X

5 Tabla 3 - Pruebas a Instalaciones de Transmision (continua)

PRUEBAS DE ACEPTACION EN LOS SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCION
FUNCION TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION NECESARIA
Verificacion de la curva caracteristica y tiempos
Sk R ELECTRICA | de operacion %
Verificacion de Estabilidad para fallas pasantes X
Verificacion de las zonas de operacion X
DISTANCIA ELECTRICA Verificacion de los tiempos de operacién X
Verificacién de la curva caracteristica y tiempos X
5 SOBRECORRIENTE de operacion .
RESIDUAL ELECTRICA Verificacién de niveles de arranque y reposicion X |
DIRECCIONAL para funciones de tiempo definido o instantaneo
Verificacién de la direccionalidad X
Verificacién de la curva caracteristica y tiempos X 2
DIFERENCIAL DE de operacion
TRANSFORMADOR ELECTRICA Verificacién de Estabilidad para‘fallas pasantes X
O REACTOR Verificacion de bloqueo por segundo y quinto X
armaénico
SOBRECORRIENTE : g:rg:;:g;g :e la clirva caracteristica y tiempos X |
Dﬁ;ﬁ?gg X EARECTRICA Verificacion de niveles de arranque y reposicion X
para funciones de tiempo definido o instantaneo
Verificacion de la curva caracteristica y tiempos
D'Fegf:&‘;l‘ Dk ELECTRICA | de operacion 4 A
: Verificacion de Estabilidad para fallas pasantes X
FRECUENCIA O ELECTRIC ; Verificacion de los tiempos de operacién X
VOLTAJE y Verificacién de niveles de arranque y reposicién X
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ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001

La Paz, 17 deenero de 2020

Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia Nuclear

Tabla 3 - Pruebas a Instalaciones de Transmisién (continta)
FUNCION TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION NECESARIA
Verificacion de los ajustes de todos los relés de X
acuerdo a las planillas en formato del CNDC
Verificacion de la correcta operacion de los
circuitos de disparo desde equipos de
proteccién hacia interruptores, por bobina 1 y
babina 2
Verificacién de la correcta operacion del circuito
de cierre :
Verificacién de la correcta operacion del relé 86
de bloqueo, con enclavamiento al circuito de X
cierre
Verificacion de los enclavamientos de los
equipos de maniobra (interruptores y X
seccionadores)
Verificacion de la correcta operacion de las
protecciones mecanicas de transformador y/o X
reactor 2
Verificacion del correcto envio de sefales
digitales (estados) al CDC.,
Verificacién del correcto envio de senales
SISTEMA analdgicas (medidas) al CDC.
DE RECIERRE
CONTROL FUNCIONALES Verificacién con operacion real del interruptor de
Y la funcion de recierre

PROTECCION SINCRONISMO
Verificacion de comando remoto y local de cierre
del interruptor bajo cumplimiento de condiciones X
de sincronismo.

FALLO DE INTERRUPTOR Y DIFERENCIAL DE BARRAS
Verificacion de apertura de interruptor(es) y ‘%
actuacion relé(s) 86.
Verificacion de envio de transferencias de
K disparo

>

X

TELEPROTECCION DE LINEAS
Verificar canales de fibra 6ptica/onda portadora X
Verificar disparos con teleproteccion de
elementos de impedancia (85-21)
Verificar disparos de las protecciones -
diferenciales de linea (87L)
Verificar disparos con teleproteccion de
elementos de sobrecorriente direccional (85- X
67N)

TRANSFERENCIA DE DISPARO
Verificacion de transferencia de disparos
implementados (**)

X

Nota: Las pruebas marcadas con X son obligatorias en las instalaciones que
aplican. gt
(**) En caso que la prueba implique la operacién de equipos de
maniobra con desconexiéon de generacion o carga que afecte
significativamente la operacion del sistema, la prueba podra ser
validada con la verificacion de la recepcion de las senales del
interdisparo.
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ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020 |
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001

La Paz, 17 de enero de 2020

Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia Nuclear

Tabla 4 - Pruebas de aceptacion en equipos de subestaciones GIS

EQUIPO TIPO DE PRUEBA | pESCRIPCION NECESARIA Z
Concentracién de SF6 (%) X {1
FisicoQuimMico Concentracion de SO2 (ppm) - X
GAS SF6 POR X
MODULO Concentracién de humedad (ppm)
MECANICA Verificacion y validacién de Alarmas y Blogueo/Disparo de X |
manodensostatos

Resistencia 6hmica de barras

MODULOS s ELECTRICA Resistencia 6hmica de uniones entre médulos |

Descargas Parciales

Resistencia 6hmica estatica de los contactos principales (Static
Resistance Measurement, SRM)
(Durante el montaje o si se tiene puntos de medicién accesibles)

[] ‘ ‘
Resistencia 6hmica dinamica de los contactos principales .
(Dynamic Resistance Measurement, DRM) ‘

(Durante el montaje o si se tiene puntos de medicion accesibles)
ELECTRICA

Resistencia 6hmica de las bobinas de disparo y cierre

Corriente maxima de bobinas de disparo y cierre

Tensién minima de bobinas de disparo y cierre de fabrica

INTERRUPTORES Corriente maxima del motor de carga de resortes

Resistencia de aislamiento del motor de carga de resortes

Tiempos de operacion de apertura y cierre

MY XXX |Xx|X

Verificacién de enclavamientos mecanicos (5 operaciones)

s Curva de desplazamiento de disparo y cierre

MECANICA Distancias de penetracion
, | Velocidad de operacién de disparo y cierre

Recorrido

Sobrerecorrido para la operacién de cierre

Tiempo de carga de resortes
Relacién de transformacién y polaridad para 25-100% de
Burden

TRANSFORMADOR DE

CORRIENTE ELECTRICA

Resistencia 6hmica de los devanados secundarios
[t

Corriente de excitacion (i -v de saturacian)

TRANSFORMADOR DE ) A ot B
TENSION TIPO ELECTRICA elacién de transformacion

INDUCTIVO Resistencia 6hmica de los devanados secundarios

XX | XX X | X
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ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001

La Paz, 17 de enero de 2020

Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia Nuclear

Tabla 4 - Pruebas de aceptacion en equipos de subestaciones GIS (continua)

EQUIPO TIPO DE PRUEBA | pESCRIPCION NECESARIA
PARARRAYOS ELECTRICA Potencia de pérdidas X

Resistencia 6hmica de los contactos (Durante el montaje o si se X
tiene puntos de medicién accesibles)

ELECTRICA Resistencia de aislamiento del motor de accionamiento

SECCIONADORES Corriente maxima del motor de accionamiento en situacion
instalada y calibrada

Verificacién visual de cierre de contactos X

PRGANI Verificacion de enclavamientos mecanicos (5 operaciones) 4

Tiempo de operacion de apertura y cierre

MALLA DE PUESTA A Tensiones de paso y contacto
TIERRA ELECTRICA

Resistencia 6hmica de puesta a tierra

Nota: Para las pruebas referenciales de subestaciones GIS mencionados en la tabla, el
Agente propietario debe prever de puntos de prueba necesarias all momento de la
especificacion técnica con el fabricante. Para equipos donde no se disponga de puntos
de prueba y no sea posible realizar las pruebas en sitio, el Agente debe presentar la
documentacion de pruebas de fabrica con el informe técnico correspondiente. En este
caso, el equipo podra ser energizado bajo la responsabilidad del Agente.
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ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 25/2020 ‘
TRAMITE N° 2020-32986-53-0-0-0-DOCP2
CIAE N° 0104-0000-0000-0001
La Paz, 17 de enero de 2020 |

Autoridad de Fiscalizacién de
Electricidad y Tecnologia Nuclear

Tabla 5 - Pruebas para celdas, de entrada a la barra de Media Tension

TIPO DE ‘ |
EQUIPO PRUEBA ‘DESCRIPCION NECESARIA _
Medicién de resistencia de aislamiento A \ {
INTERRUPTOR DE : |
CELDA MT ELECTRICA Medicién de resistencia éhmica de contacto X |
Tiempos de operacién de disparo y cierre X |
Medicién de resistencia de aislamiento 2 ‘
Medicién de relacién de transformaciéon X
TRANSFORMADOR DE Verificacién de polaridad X ‘ ;
CORRIENTE EN ELECTRICA . ] X 1
CELDA MT Determinacién de punto de saturacién ‘

. Medicion de la resistencia 6hmica de los devanados I '
Verificacion de circuito secundario y relacion de transformacién por | |
inyeccion de corriente primaria (las pruebas pueden realizarse por X |
partes)

TRANSFORMADOR DE Medicion de resistencia de aislamiento ‘
TENS'ONMEN CELDA | ELECTRICA Medicién de relacion de transformacién A |
|
Medicion de la resistencia hmica de los dévanados '
T3 ; 4 > ; x
PARARRAYOS EN Medicién de resistencia de aislamiento ‘
CELDA DE MT ELECTRICA p3 |
Medicién de pérdidas de potencia activa
SECCIONADORES EN Medicion de resistencia de aislamiento
CELDA DE MT ELECTRICA F )
Medicién de resistencia 6hmica de contacto ‘
CELDAS MT ELECTRICA Medicién de resistencia de aislamiento de barra principal |
] Medicion de resistencia 6hmica de contaclo entre extremos | |
TRANSFORMADOR ELECTRICA Medicion de resistencia de aislamiento X ‘
TIPO INTERIOR SECO X
Medicion de relacidn de transformacién ‘

Nota: Para equipos que se encuentren en el interior de tableros compactos, cerrados y/o ‘
sellados, en las que no sea posible realizar pruebas en sitio, el Agente podra presentar la
documentacion de pruebas de fabrica con el informe técnico correspondiente. En tal caso, ‘ ’
el equipo podra ser energizado bajo la responsabilidad del Agente. f ,
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